GRECELL T-1000

% T=-1000 %

‘ GRECELL H

USER MANUAL

Thanks for your purchase from GRECELL.
For the best performance and safety purposes, please read this manual carefully before
use. Please keep this manual for further reference.

A CHARGE FIRST!

Please fully charge your new T-1000 Power Station before first use.
Highly recommend to charge T-1000 when battery indicate less than 20%.

B Product Overview
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1. LCD Screen Display 8. DC Input
2. DC 55*25 Output 9. PV Input
3. Car Outlet Output 10. SOS MODE & LED Light
4. USB-C Output 11. Wireless Charger
5. USB-A Output 12. Folding Handle
6. 1000W Rated AC Output 13. Air Intake Vent with Cooling Fan
7. Anti-collision Strip

Note: No user-serviceable parts inside.
Recommended to fully charge the T-1000 before use.

B T-1000 Accessory List

MC4-7909 AC 100-240V wall 12V C

connector cable | plug power adapter | Charger cable

ar
User Manual

Cable Storage Bag

Recommend to use 100W/120W150W/200W Solar panel (not included).
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English

H Button Feature

A: T-1000 Power ON/OFF Button -
B: SOS mode & LED light Button B HWM = o
C: DC Output Power ON/OFF Button C - E
D: USB Output Power ON/OFF Button eoll= & ‘ m
E: AC Output Power ON/OFF Button T e
D

e Button A: T-1000 POWER ON/OFF
Button A is the master switch. Press Button A to turn on the power or to
shut down the output(s) when not in use.

e Button B: SOS MODE & LED LIGHT
The Function is available no matter the Button “POWER ON/OFF” is activated
or not as the following steps:
Firstly, press Button B to turn the LED light into the LED light mode.
Secondly, double click it to turn on the SOS mode.
Thirdly, press Button B back to LED light mode, then press it again, the light
will be turned off.

e Button C: DC OUTPUT POWER ON/OFF
Note: make sure the button “POWER ON/OFF” is activated before pressing

Button C to turn on; Press Button C to shut down the output(s) when not in use.

e Button D: USB OUTPUT POWER ON/OFF
Note: make sure the button “POWER ON/OFF” is activated before pressing
Button D to turn on,Press Button D to shut down the output(s) when not in use.
The USB-C cable of different devices need different endorsements of
corresponding protocols, if the USB-C port doesn't work, try to use the AC
adapter to charge.

e Button E: AC OUTPUT POWER ON/OFF
Note: make sure the button “POWER ON/OFF” is activated before pressing
Button E to turn on; Press Button E to shut down the output(s) when not in
use.

e Wireless Charger
Press “POWER ON/OFF” Button first,then press “USB” to turn on the wireless
charger. Press “POWER ON/OFF” Button to shut down the output(s) when
not in use.

¢ Cooling Fan
T-1000 utilizes an internal cooling fan to ensure the product is operating
within the appropriate temperature range. T-1000,when it experiences a
higher output load, will automatically turn on the fan during discharge or
recharging, the fan may operate intermittently to keep internal temperature
within operating range. The fan will likely start when the AC circuit is activated
to ensure proper operation.

B LCD Features
|

— G = A H: Battery Level Indicator
H ] POWERIN  DCOUT J I: Input Status

‘ E 000w 000w J: DC Outputs Status
L oL ann - Aeo K K: AC Outputs Status
L WUk | UUUW UUUW L: USB Outputs Status

Note:
e The LCD Screen will enter Sleep Mode after 20s of inactivity, and will Wake
up when inputting a charging cord or when any button is pressed.

e When the output power of the device is less than 5W, the device will go
into hibernation after more than 8 hours, and the input can be "awakened"
when the input is charged or any button is pressed. When not in use, press
the switch button to turn off the output.

B General Specifications

General Specs

AC/DC Adapter

AC 100-240V, DC24V, 6.25A

Solar Charge Input

12V-26V DC 8A MAX

Car Charger

Rated Capacity 999Wh

(2 | Weight (Net Weight) ~8.1kg

Weight (Including Accessories) ~9.1kg

Product Size 294 x 202 x 202mm
Input

Recharging Input Voltage 12-26V

Recharging Input Power 155W (Max)
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DC12V, 120W MAX
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AC Output Voltage

100-120V/60HZ

Rated Output Power

1000W

E Output Waveform Pure Sine Wave
@ Overload Protection Power 1100+80W
A | carOutlet Output 12V==10A
Total 10A
@® | DC 55725 Output x 2 12V ==5A (each)
((r))) Wireless Charger 10W
= USB Output QC3.0/18W
‘?’ Type-C Output PD 60W

Battery

Standard Capacity of Batteries

22.2V,45Ah  3.7V/270000mAh

Discharging Temp

14 to 104°F (-10 to 40°C)

Charging Temp

32 to 104°F (0 to 40°C)

Storage Temp

e e e [T]]

-4 o 113°F (-20 to 45°C)

B How to Charge

Do not connect device via ac output port while charge the T-1000. recommend
to disconnect the T-1000 when fully charged.

)

From Solar Charger 150W
about 6-9 hours
Depending on solar conditions

i)

From Car Charger 12V
about 9-11 hours when car
running

(]

| emeceL | From AC Adapter 110V
\< about 7-8 hours

M Solar Panel Charging

1. Do Not charge the unit via solar panel that operate voltage exceeds DC
12-26V.

2. Place the solar panel direct exposure to the sunlight as much as possible.

3. Support 60W/80W/100W/120W/150W/200W max solar panels (Not included),
the charging time depends on the solar light intensity.
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[ emeceis | (Not Included)

B AC Adapter Charging

Please use the AC adapter that we provided to charge this unit, and it will
take about 6-7 hours to fully charge the power station.

GRECELL J

M 12V Car Charger Charging

Please use the car charger that we provided to charge this unit, and it will
take about 9-11 hours to fully charge the power station.

AC Outlet

AC Adapter

Cigarette Lighter Plug
v

= W < Car Charger

GRECELL

B Power/Charge Devices with T-1000

1. Select the type of outlet required by pressing the Output ON/OFF Button
C/D/E. The output port will NOT function until the appropriate button is
pressed to activate the port. the LCD display will turn on and provide details
on the charging output. The LCD Screen will automatically shut down when
no outputs are activated. The advanced battery management system of the
T-1000 allows it to charge a connected device via DC output & USB output
while charging the T-1000.

2. PASS-THROUGH CHARGING. The advanced battery management system
of the T-1000 allows it to charge a connected device via DC output & USB
output while charging the T-1000 and it can also charge AC.

3. OVERLOAD CONDITION.If an overload condition occurs on the OUTPUT

port, T-1000 will automatically turn off AC Output power. The white indicator
light of LCD Screen is still illuminated.
DC OUTPUT Status J is still the same status as usual. In this case,please
check the input cable The port will be efficient when the input charge cable
meets the specification outlined in the GENERAL SPECIFICATIONS
section. Only charge T-1000 with provided AC wall power adapter.

B What it Powers
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Laptops 32" TV CPAP Without Gopro Floodlight
(41.4Wh) (60W) Heated Humidifier (5.9Wh) (4W)
Around Around (15W) Around Around
20 Recharges 14 Hours 56 Hours 143 Recharges 212 Hours
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+MORE
Mini Fridge Drone Smartphone Switch
(40W) (89.2Wh) (10Wh) (16Wh)
Around Around Around Around
21 Hours 9.5 Recharges | 84 Recharges 53 Recharges
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M Important Safety Instructions

A Product Use:

DO NOT use any inappropriate power cords.

DO NOT place the unit close to or in a fire on exposing it to heat. Keep out
of direct sunlight.

DO NOT charge, use or store the unit in a bathroom or in an area exposed
to rain or moisture.

DO NOT drop the unit into the water. If the battery in the unit comes into
contact with water, it may cause chemical decomposition of the battery. This
may cause the battery to catch fire or explode.

Never use or charge swollen, leaky, or damaged batteries. If your battery is
abnormal, contact us to get support.

e Never install or remove a battery from the unit when it is turned on.
e DO NOT use the batteries in strong electrostatic or electromagnetic

environments. Otherwise, the battery control board may malfunction and cause
a serious accident.

Never disassemble or pierce the product in any way. Otherwise, it may leak,
catch on fire, or explode.

DO NOT use the product if it was involved in a crash or a heavy bump.

If the product falls into the water during use take the product outimmediately
and put it in a safe and open area. Keep a safe distance from it until it is
completely dry. Never use it again and dispose of it properly as described in
the Battery Disposal section below. If the product catches fire, it is
recommended to use fire extinguishing equipment in the following order:
water or water mist, sand, fire blanket, dry powder, carbon dioxide fire
extinguisher.

Do Not allow pins, wires or other metal pieces to insert to into the device case,
outlets or controls. Metal pieces may short circuit the product.

e Avoid collision. DO NOT place heavy objects on the machine.
e Use and store the unit only in a clean and dry environment. Do not use and

store in a dusty and wet environment.

If there is dirt on any plug or outlet surface, use a dry cloth to clean it.
Otherwise, it will cause abrasion and result in energy loss or inability to charge.
DO NOT put the machine in a microwave oven or in a pressurized container.
Once it was charged, please plug out the adapter or charger

e Transportation: T-1000 power station meets all legal requirements for

transporting dangerous goods. The capacity of the lithium battery pack exceeds
100Wh. Based on international standards, if T-1000 power station is
transported by airplane, it must be transported following IATA standard
packaging. IATA instructions and labeling requirements and the relevant
declarations must be completed.
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A Product Recharging:

e When you first plug in a power source, a solar panel or a wall charger, the
T-1000 may take one minute to detect and adjust its charge circuitry before
it starts drawing power from the source.

e DO NOT charge the unit via power supply systems that operate outside of
AC100-240V.

e DO NOT charge the unit via a solar panel that operates voltage outside of
DC12-26V.

e Always use approved attachment charging cables. We take no responsibility
for any damage caused by using other brand charging cables.

e \When charging, please place the product on the ground with no flammable
or combustible materials around. To prevent accidents, never leave the
machine unattended during charging.

e DO NOT charge a product immediately after a long heavy load, because
the product's temperature may be too high. DO NOT charge a product until
it cools down to room temperature.

e Only charge, use the unit within an ambient temperature of 0 to 40°C
(32~104°F). The ideal charging temperature range is 71°F to 82°F(22°C to
28°C).

A Product Storage and Transportation:

e Keep the product out of the reach of children. If any children accidentally
swallow parts, please go to a doctor immediately.

e If a low-battery warning appears, charge the battery before storing it.

e Store the product in dry environments. DO NOT place the product where
it may contact with water.

e Make sure no small metal objects can fall on or around the product while
in storage.

e Never transport a product with a battery power level higher than 30%.

e Never store the product in environments below -20°C or above 45°C.

e Battery life may be reduced if not used for a long time. It is recommended
to fully charge and discharge T-1000 at least once every 3 months to
maintain the health of the battery pack.

M Cleaning

e Be sure that T-1000 is disconnected from all input power sources and
output devices. Use a clean, dry, soft-lint-free cloth to clean.

e Remove any debris, dirt, or other blockages on both side vents. When
cleaning debris from the side vents, do not allow the debris, dirt, or other
blockages to enter the body of T-1000.

e DO NOT use abrasive cleaners or solvents.
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e DO NOT use compressed air to clean the side cooling vents, as it will
cause foreign particles to enter the interior and cause a short circuit.
Note: To avoid the risk of electric shock, do not use metal objects to
clean the ports

B Trouble Shooting

T-1000 does not discharge:

(1) Checking whether the connecting wire has been inserted in the right place;
(2) Checking whether the total output power exceeds the rated output power;
(3) Checking whether the temperature of the equipment is too high.

T-1000 is not charging:

(1) Confirming that the AC socket on the wall and the AC charging cable are
fully inserted into the AC input terminal;

(2) Confirming whether the battery pack wiring is in good condition and whether
the switch of the battery pack is turned on;

(3) The device cannot be charged immediately after it is discharged, please
put it aside for an hour and try again, it may enter the over-temperature
protection.

H Note

A photovoltaic panel as input for charging the internal battery shall be provided
with an inverter and/or a charge controller in accordance with UL 1741 or UL
62109-1; The external power supply shall be a power source in accordance
with the Standard UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, or UL 1310
and No. 1, CAN/CSA C22.2 No. 223, or No.1, CAN/CSA C22.2 No. 223;

A vehicle adapter that complies with the enclosure and input contacts requirements

in the Standard for Vehicle Battery Adapters, UL 2089, and Power Supplies,
CAN/CSA C22.2 No. 107.1. The connector plug shall incorporate a fuse or
other protective device having a current rating not greater than 15 A.
INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR
INJURY TO PERSONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. WARNING — When using this product, basic precautions should always be
followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.

b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product

is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Use of an attachment not recommended or sold by power pack manufacturer
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may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

e) To reduce the risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug
rather than the cord when disconnecting the power pack.

f) Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified.
Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting
in fire, explosion, or risk of injury.

g) Do not operate the power pack with a damaged cord or plug, or a damaged
output cable.

h) Do not disassemble the power pack, take it to a qualified service person
when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk
of fire or electric shock.

i) To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack from the outlet
before attempting any instructed servicing.

j) WARNING — RISK OF EXPLOSIVE GASES.

1) To reduce the risk of battery explosion, follow these instructions and those
published by the battery manufacturer and manufacturer of any equipment
you intend to use in the vicinity of the battery. Review cautionary marking on
these products and on engines.

k) PERSONAL PRECAUTIONS

1) Have plenty of fresh water and soap nearby in case battery acid contacts
skin, clothing, or eyes.

2) Wear complete eye protection and clothing protection. Avoid touching
eyes while working near the battery.

3) If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and
water. If acid enters the eye, immediately flood the eye with running cold
water for at least 10 minutes and get medical attention immediately.

4) NEVER smoke or allow a spark or flame in the vicinity of the battery or
engine.

5) Be extra cautious to reduce the risk of dropping a metal tool onto the
battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical parts that may
cause an explosion.

I) When charging the internal battery, work in a well-ventilated area and do
not restrict ventilation in any way.

m) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts
eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may
cause irritation or burns.

n) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to
fire or temperature above 130°C may cause an explosion. The temperature of
130°C can be replaced by the temperature of 265°F.

0) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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B FCC Note

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2A4UPT1000MV1000

M Disposal/Recycle

Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be
properly disposed of following local regulations. See www.epa.gov for
mmm additional information.

B Warranty

All GRECELL products come with a full 2-year limited warranty from the date
of purchase (accessories excluded). It will be out of guarantee if damaged
due to incorrect use or force majeure.
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H Produktubersicht
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1. LCD-Display 8. DC-Eingang
2. DC 55*25 Ausgang 9. PV-Eingang
3. Auto Outlet-Ausgang 10. SOS-MODUS & LED-Licht
4. USB-C-Ausgang 11. Kabelloses Ladegerat
5. USB-A-Ausgang 12. Klappbarer Handgriff
6. 1000W Nenn-AC-Ausgang 13. Lufteinlassoffnung mit Kihlgeblase
7. Anti-Kollisions-Streifen

Hinweis: Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
Es wird empfohlen, den T-1000 vor dem Gebrauch vollstandig

aufzuladen.

B Tastenfunktion

iyl

T-1000 Power ON/OFF Taste Al
S0S-Modus & LED-Licht-Taste B HWM
DC-Ausgang Strom EIN/AUS-Taste C
USB-Ausgang Strom EIN/AUS-Taste MH
AC-Ausgang Strom EIN/AUS-Taste
e Taste A: T-1000 POWER ON/OFF
Taste A ist der Hauptschalter. Driicken Sie die Taste A, um das Gerat
einzuschalten oder die Ausgange abzuschalten, wenn sie nicht benutzt
werden.
e Taste B: SOS-MODUS & LED-LICHT
Die Funktion ist unabhangig davon, ob die Taste “POWER ON/OFF” + aktiviert
ist oder nicht, in folgenden Schritten verfligbar:
Erstens: Driicken Sie den Knopf B, um das LED-Licht in den LED-Lichtmodus
zu versetzen.
Zweitens: Doppelklicken Sie darauf, um den SOS-Modus zu aktivieren.
Drittens, driicken Sie die Taste B zurlick in den LED-Licht-Modus, dann
driicken Sie sie erneut, das Licht wird ausgeschaltet.
e Taste C: DC OUTPUT POWER ON/OFF
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Taste “POWER ON/OFF” + aktiviert
ist, bevor Sie die Taste C zum Einschalten driicken; driicken Sie die Taste C,
um den Ausgang/die Ausgange abzuschalten, wenn er/sie nicht benutzt

wird/werden.
e Taste D: USB OUTPUT POWER ON/OFF

moow>»
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e Kabelloses Ladegerat
Driicken Sie die Taste “POWER ON/OFF” +, um das kabellose Ladegerat
einzuschalten. Driicken Sie die Taste “POWER ON/OFF” £, um den Ausgang/
die Ausgange auszuschalten, wenn er/sie nicht benutzt wird/werden.

e Kiihlung
Das T-1000 verfiigt Uber ein internes Kiihigeblase, um sicherzustellen, dass
das Produkt innerhalb des richtigen Temperaturbereichs arbeitet. Das
T-1000 schaltet sich bei hdéherer Ausgangslast wahrend des Entladens
oder Aufladens automatisch ein. Der Lifter kann intermittierend arbeiten,
um die interne Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs zu halten. Der
Lufter wird wahrscheinlich anlaufen, wenn der Wechselstromkreis aktiviert
wird, um einen ordnungsgemafen Betrieb zu gewahrleisten.

B LCD-Merkmale
|

( — 9 = A 1 H: B_atteriestandsanzeige
H — %wmm oC ouT ‘ J | : Eingangsstatus

— 000w 000w J: Status der DC-Ausgénge
K: Status der AC-Ausgange
L: Status der USB-Ausgange

‘ UsB out AC 0UT
L (I} I
L % | UUOW g w

Anmerkung:
e Der LCD-Bildschirm geht nach 20 Sekunden Inaktivitat in den Ruhemodus
Uber und wacht auf, wenn ein Ladekabel angeschlossen oder eine Taste

M Allgemeine Spezifikationen

Allgemeine Angaben

Nennkapazitat 999Wh

o) Gewicht (Nettogewicht) ~8.1kg

@ Gewicht (einschlief3lich Zubehor) ~9.1kg
Produktgréfie 294 x 202 x 202mm
Eingang

Eingangsspannung zum Aufladen 12-26V
Eingangsleistung zum Aufladen 155W (Max)

00 AC/DC-Adapter AC 100-240V, DC24V, 6.25A
ma | Solar-Ladeeingang 12V-26V DC 8A MAX
f} | Autoladegerét DC12V, 120W MAX
Ausgang
AC-Ausgangsspannung 100-120V/60HZ
Nennausgangsleistung 1000W
E Ausgangs-Wellenform Reine Sinuswelle
@ Uberlastungsschutz Leistung 1100£80W
g Auto Outlet-Ausgang 12V=10A Insgesamt
@® | DC5572.5Ausgang x 2 12V == 5A (jeder) 10A

H Aufladen

Es wird empfohlen, den T-1000 vom Stromnetz zu trennen, wenn er vollstéandig
aufgeladen ist.

~ 23

Mit einem Solarladegerat 150W
ca. 6-9 Stunden

abhangig von den
Sonnenverhaltnissen

.
Mit dem Autoladegerat 12V
ca. 9-11 Stunden
wenn das Auto lauft

(]

| omeceu | Uber den AC-Adapter 110V
ca. 7-8 Stunden

B Aufladen des Solarmoduls

1. Laden Sie das Geréat nicht Uber ein Solarmodul, dessen Betriebsspannung
12-26 V Ubersteigt.

2. Platzieren Sie das Solarpanel so weit wie mdglich in direkter Belastung
durch das Sonnenlicht.

3. Unterstitzt 60W/80W/100W/120W/150W/200W max Solarmodule (nicht
enthalten), die Ladezeit hangt von der Intensitat des Sonnenlichts ab.

B AC-Adapter zum Aufladen

Bitte verwenden Sie den mitgelieferten AC-Adapter, um das Gerat aufzuladen.
Es dauert ca. 6-7 Stunden, um das Kraftwerk vollstandig aufzuladen.

AC-Steckdose

@ = 9 =
1 AC-Adapter

B 12V Autoladegerat zum Aufladen

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerat, um das Gerat aufzuladen.
Es dauert etwa 9-11 Stunden, bis das Gerat vollstandig aufgeladen ist.

Zigarettenanzunder-Stecker

B Stromversorgung/Laden von Geraten mit T-1000

1. Wahlen Sie die Art der gewtinschten Steckdose, indem Sie die Taste Output
ON/OFF C/D/E driicken. Der Ausgang funktioniert NICHT, bis die
entsprechende Taste zur Aktivierung des Anschlusses gedrickt wird. Das
LCD-Display schaltet sich ein und zeigt Einzelheiten zum Ladeausgang
an. Der LCD-Bildschirm schaltet sich automatisch ab, wenn keine Ausgange
aktiviert sind. Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem des T-1000
ermdglicht es, ein angeschlossenes Gerat tiber den Gleichstromausgang
und den USB-Ausgang zu laden, wahrend der T-1000 geladen wird.

2. PASS-THROUGH-LADEN. Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem
des T-1000 ermdglicht es, ein angeschlossenes Gerat Gber den
Gleichstrom-und den USB-Ausgang zu laden, wahrend der T-1000 geladen
wird, und er kann auch Wechselstrom laden.

3. UBERLASTUNGSBEDINGUNG: Wenn eine Uberlast am
OUTPUT-Anschluss auftritt, schaltet das T-1000 automatisch die
AC-Ausgangsleistung ab. Die weilte Anzeigeleuchte des LCD-Bildschirms
leuchtet weiterhin.

DC OUTPUT Status J ist immer noch derselbe Status wie Ublich. In diesem
Fall Gberprifen Sie bitte das Eingangskabel. Der Anschluss ist funktionsfahig,
wenn das Eingangsladekabel den im Abschnitt ALLGEMEINE
SPEZIFIKATIONEN aufgefiihrten Spezifikationen entspricht. Laden Sie den
T-1000 nur mit dem mitgelieferten AC-Netzadapter auf.

M Energieversorgung
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B Wichtige Sicherheitshinweise

A Verwendung des Produkts:

Verwenden Sie KEINE ungeeigneten Netzkabel.

Stellen Sie das Gerat NICHT in die Nahe von Feuer oder setzen Sie es nicht
der Hitze aus. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.

Laden Sie das Gerat NICHT auf, verwenden oder lagern Sie es NICHT in einem
Badezimmer oder an einem Ort, der Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Lassen Sie das Gerat NICHT ins Wasser fallen. Wenn der Akku des Gerats
mit Wasser in Bertihrung kommt, kann dies zu einer chemischen Zersetzung
des Akkus flhren. Dies kann dazu flihren, dass die Batterie Feuer fangt oder
explodiert.

Verwenden oder laden Sie niemals aufgequollene, auslaufende oder
beschadigte Batterien. Wenden Sie sich an uns, wenn |hr Akku nicht in
Ordnung ist, um Unterstltzung zu erhalten.

Legen Sie niemals eine Batterie in das Gerat ein oder nehmen Sie sie heraus,
wenn es eingeschaltet ist. Verwenden Sie die Batterien NICHT in stark
elektrostatischer oder elektromagnetischer Umgebung. Andernfalls kann es
zu Fehlfunktionen der Batteriesteuerungsplatine und damit zu schweren
Unfallen kommen.

Zerlegen Sie das Gerat nicht und stechen Sie es nicht an. Andernfalls kann
es auslaufen, in Brand geraten oder explodieren.

Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn es in einen Unfall verwickelt war
oder einen schweren Stol} erlitten hat.

Wenn das Produkt wahrend des Gebrauchs ins Wasser fallt, nehmen Sie es
sofort heraus und stellen Sie es an einen sicheren und offenen Ort. Halten
Sie einen Sicherheitsabstand ein, bis es vollstédndig getrocknet ist. Verwenden
Sie es nie wieder und entsorgen Sie es ordnungsgemalf3, wie im Abschnitt
Uber die Entsorgung von Batterien beschrieben. Sollte das Produkt Feuer
fangen, wird empfohlen, Feuerléschmittel in folgender Reihenfolge zu

® Stellen Sie das Gerat NICHT in einen Mikrowellenherd oder in einen
Druckbehalter. Transport: Die T-1000 Power Station erfiillt alle gesetzlichen
Anforderungen fiir den Transport von Gefahrgut. Die Kapazitat des
Lithium- Akkupacks betragt mehr als 100Wh. Wenn das T-1000 Kraftwerk
mit dem Flugzeug transportiert wird, muss es gemaf den internationalen
Standards in der |IATA-Standardverpackung transportiert werden. Die IATA-
Anweisungen und Kennzeichnungsanforderungen sowie die entsprechenden
Erklarungen missen ausgeflllt werden.

A Wiederaufladen des Produkts:

e Wenn Sie zum ersten Mal eine Stromquelle, ein Solarmodul oder ein
Wandladegerat anschlieen, kann es eine Minute dauern, bis das T-1000
seinen Ladeschaltkreis erkennt und einstellt, bevor es beginnt, Strom von
der Quelle zu beziehen.

e Laden Sie das Gerat NICHT Uber Stromversorgungssysteme, die auferhalb
von AC100-240V arbeiten.

e |Laden Sie das Gerat NICHT uber ein Solarmodul, dessen Spannung
aullerhalb von DC12-26V liegt.

e Verwenden Sie nur zugelassene Ladekabel fiir Anbaugerate. Wir
Ubernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die durch die Verwendung
von Ladekabeln anderer Marken entstehen.

e Stellen Sie das Gerat beim Aufladen bitte auf den Boden, so dass keine
brennbaren Materialien in der Nahe sind. Um Unfalle zu vermeiden, lassen
Sie das Gerat wahrend des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt.

e Laden Sie das Gerat NICHT unmittelbar nach einer langen, schweren
Belastung auf, da die Temperatur des Gerats zu hoch sein kann. Laden
Sie das Gerat NICHT auf, bis es auf Raumtemperatur abgekihlt ist.

e | aden und verwenden Sie das Gerat nur bei einer Umgebungstemperatur
von 0°C bis 40°C (32~104°F). Der ideale Ladetemperaturbereich liegt

e Achten Sie darauf, dass keine kleinen Metallgegenstande auf das Produkt
oder in dessen Nahe fallen kénnen, wahrend es gelagert wird.

e Transportieren Sie das Produkt niemals mit einem Batteriestand von mehr
als 30%.

e Lagern Sie das Produkt niemals in Umgebungen unter -20°C oder Uber 45°C.

e Die Lebensdauer des Akkus kann sich verklrzen, wenn er tUber einen
langeren Zeitraum nicht benutzt wird. Es wird empfohlen, den T-1000
mindestens alle 3 Monate vollstandig aufzuladen und zu entladen, um den
Zustand des Akkus zu erhalten.

B Reinigen:

e Stellen Sie sicher, dass der T-1000 von allen Eingangsstromquellen und
Ausgangsgeraten getrennt ist. Verwenden Sie zum Reinigen ein
sauberes, trockenes, weiches, fusselfreies Tuch.

e Entfernen Sie Ablagerungen, Schmutz oder andere Verstopfungen an
beiden seitlichen Liftungséffnungen. Achten Sie beim Reinigen der
seitlichen Belliftungsoffnungen darauf, dass weder Schmutz noch
Ablagerungen in das Gehause des T-1000 gelangen.

e Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Lésungsmittel.

e Verwenden Sie KEINE Druckluft zum Reinigen der seitlichen
Kahlluftéffnungen, da dadurch Fremdkérper in das Innere gelangen und
einen Kurzschluss verursachen kénnen. Hinweis: Um das Risiko eines
Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie keine Metallgegenstande
zum Reinigen der Anschllsse.

M Fehlersuche und -behebung

Der T-1000 entladt sich nicht:
(1) Prufen Sie, ob der Anschlussdraht an der richtigen Stelle eingesteckt

M Hinweis

Ein Photovoltaikmodul als Eingang zum Laden der internen Batterie muss
mit einem Wechselrichter und/oder einem Laderegler gemaf UL 1741 oder
UL 62109-1 ausgestattet sein; Die externe Stromversorgung muss eine
Stromquelle gemafl dem Standard UL 60950-1 und CAN/CSA C22.2 Nr.
60950-1 oder UL 1310 und Nr. 1, CAN/CSA C22.2 Nr. 223 oder sein Nr. 1,
CAN/CSA C22.2 Nr. 223; Ein Fahrzeugadapter, der die Anforderungen an
Gehause und Eingangskontakte im Standard for Vehicle Battery Adapters,
UL 2089, and Power Supplies, CAN/CSA C22.2 No. 107.1 erfillt. Der
Anschlussstecker muss eine Sicherung oder eine andere Schutzvorrichtung
mit einem Nennstrom von nicht mehr als 15 A enthalten.

ANWEISUNGEN ZUR GEFAHR EINES BRANDES, ELEKTRISCHEN
SCHLAGS ODER VON PERSONENSCHADEN.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer
grundlegende Vorsichtsmaflinahmen befolgt werden, einschlief3lich der
folgenden:

a) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.

b) Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine genaue Uberwachung
erforderlich, wenn das Produkt in der Nahe von Kindern verwendet wird.

c) Stecken Sie keine Finger oder Hande in das Produkt.

d) Die Verwendung eines Zubehdrs, das nicht vom Hersteller des Netzteils
empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag
oder Personenschaden fuhren.

e) Um das Risiko einer Beschadigung des elektrischen Steckers und Kabels
zu verringern, ziehen Sie beim Trennen des Netzteils am Stecker und nicht
am Kabel.

f) Verwenden Sie keine beschadigten oder modifizierten Akkus oder Gerate.
Beschadigte oder modifizierte Akkus kdnnen ein unvorhersehbares Verhalten

1) Um das Risiko einer Batterieexplosion zu verringern, befolgen Sie diese
Anweisungen und die Anweisungen des Batterieherstellers und des
Herstellers aller Gerate, die Sie in der Nahe der Batterie verwenden mdchten.
Beachten Sie die Warnhinweise auf diesen Produkten und Motoren.

k) PERSONLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

1) Halten Sie ausreichend frisches Wasser und Seife bereit, falls Batteriesaure
mit Haut, Kleidung oder Augen in Kontakt kommt.

2) Vollstandigen Augenschutz und Kleidungsschutz tragen. Vermeiden Sie
es, die Augen zu beruhren, wenn Sie in der Nahe der Batterie arbeiten.

3) Falls Batteriesaure mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, sofort mit
Seife und Wasser abwaschen. Wenn Saure in das Auge gelangt, sptilen Sie
das Auge sofort mindestens 10 Minuten lang mit flieRendem kaltem Wasser
und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

4) NIEMALS rauchen oder einen Funken oder eine Flamme in der Nahe der
Batterie oder des Motors zulassen.

5) Seien Sie besonders vorsichtig, um das Risiko zu verringern, dass ein
Metallwerkzeug auf die Batterie fallt. Es kdnnte Funken schlagen oder
Batterien oder andere elektrische Teile kurzschlieRen, die eine Explosion
verursachen kénnen.

[) Arbeiten Sie beim Laden des internen Akkus in einem gut bellfteten
Bereich und schranken Sie die Beliftung in keiner Weise ein.

m) Unter missbrauchlichen Bedingungen kann FlUssigkeit aus der Batterie
austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser
spulen. Wenn die Flussigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusatzlich
einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende Flissigkeit kann Reizungen oder
Verbrennungen verursachen.

n) Setzen Sie ein Netzteil keinem Feuer oder Ubermafiger Temperatur aus.
Kontakt mit Feuer oder Temperaturen Gber 130 °C kann eine Explosion
verursachen. Die Temperatur von 130°C kann durch die Temperatur von

B FCC-Hinweis

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der
fur die Konformitat verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kénnen die
Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerats auftheben.

HINWEIS: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten
fur ein digitales Gerat der Klasse B gemal Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schadlichen
Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerat
erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann,
wenn es nicht gemafk den Anweisungen installiert und verwendet wird,
schadliche Stérungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine
Garantie dafir, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen
auftreten.

Wenn dieses Gerat schadliche Interferenzen beim Radio- oder
Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats
festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die
Stérung durch eine oder mehrere der folgenden Malinahmen zu beheben:

-- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.

-- VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

-- Schlief3en Sie das Gerat an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an
von dem, an dem der Empfanger angeschlossen ist.

-- Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/
Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerat wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen
Anforderungen an die HF-Exposition erfullt. Das Gerat kann ohne
Einschrankung im tragbaren Expositionszustand verwendet werden.

B Garantie

Fur alle GRECELL-Produkte gilt eine eingeschrankte 2-Jahres-Garantie ab
dem Kaufdatum (Zubehdr ausgenommen). Die Garantie erlischt, wenn das
Gerat durch unsachgemafen Gebrauch oder hdhere Gewalt beschadigt wird.

- gm - . .. o o o zwischen 22°C und 28°C (71°F bis 82°F) . . R 265°F ersetzt werden.
B T-1000-Zubehorliste Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Taste “POWER ON/OFF” + aktiviert gedrlckt wird. (#)) | Kabelloses Ladegerét 10w quv ) _ verwenden: Wasser oder Wassernebel, Sand, Laschdecke, Trockenpulver wurde; zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr fiihren kann. o _ o :
. ) . ) . ) B ) . X I~ Laptops 32"-Fernseher CPAP ohne Gopro Flutlicht ) : . ’ ’ ’ ’ 2) Priif b d G t leist d N leist ) Betreiben Sl d Netzteil nicht mit einem b hadiaten Kabel oder O) Lassen S|e die Wartung von einem qUaIlﬂZlerten Reparaturtechnlker FCC-ID: 2A4UPT1000MV1000
ist, bevor Sie die Taste D zum Einschalten driicken; driicken Sie die Taste . , , ) . . B9 | USB-Ausgang QC3.0/18W el (41,4Wh) (60W) beheizten Luftbe- (5.9Wh) (aw) Kohlendioxid-Feuerléscher. (2) Prafen, ob die Gesamtausgangsleistung die Nennausgangsleistung g) betreiben oie das Netztell nic einem beschadigten Kabel ode durchfiihren. d identische Ersatzteil det. Dadurch wird :
: . . Wenn die Ausgangsleistung des Gerats weniger als 5 W betragt, geht das e Etwa 20 Etwa 14 feuchter (15W) Rund 143 ca. 212 . . . N . libersteigt; Stecker oder einem beschadiaten Ausaanaskabel urchfthren, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wir
D, um den Ausgang/die Ausgange auszuschalten, wenn er/sie nicht verwendet Gerat nach mehr als 8 Stunden in den Ruhezustand (iber, und der Eingang Tvo-C-AUSaan D GOW <N/ Aufladungen Stunden 56 Stunden | Aufladungen Stunden ® Achten Sie darauf, dass keine Stifte, Dréhte oder andere Metallteile in das A Lagerung und Transport des Produkts: 3) Prifen Sie. ob die Temperatur des Geréts zu hoch ist ) : glen Ausgangskanel. . e sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt. ANLEITUNG
wird/werden. Das USB-C-Kabel der verschiedenen Geréte bendtigen kann "aufgeweckt" werden, wenn der Eingang geladen oder eine beliebige T | T gang [ T-00 ] L% ‘ Geréategehduse, die Ausgénge oder die Bedienelemente eingefiihrt werden. (3) Priifen Sie, ob die Temperatur des Gerats zu hoch ist. h) Demontieren Sie das Netzteil nicht, bringen Sie es zu einem qualifizierten AUFBEWAHREN
unterschiedliche Vermerke der entsprechenden Protokolle, wenn der USB- Taste gedriickt wird. Wenn Sie das Gerat nicht benutzen, driicken Sie den Akku @ @ =@ > l < Autoladegerat Metallteile kgnnen das Geré;kurzscglieﬁen- . f e Bewahren Sie das Produkt auerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der T-1000 wird nicht aufgeladen: Ser"m:te"h_’?ger’z wenn e'”eg’var;”r‘g °deFr Repar‘;t“r gtrforde”r']‘l’h 'St-fEr']”
B - ioni : 3 N -— = e \ermeiden Sie Kollisionen. Stellen Sie KEINE schweren Gegenstande au i ' i ie bi : o . ) unsachgemalser Zusammenbau Kann zu Feuer- oder stromschiaggerahr i
SU'A\\,Z?\(,:VZ:ZZ:ICN funktioniert, versuchen Sie, den AC-Adapter zum Laden Schalter, um den Ausgang auszuschalten. g Standardkapazitit der Batterien 22,2V, 45Ah  3.7V/270000mAN £y g%g ,{'\, % w dos Gora g Sizlgﬁlgwgs; versehentlich Teile verschlucken, suchen Sie bitte sofort (1) Vergewissern Sie sich, dass die AC-Steckdose an der Wand und das . 9 99 [ | Entsorgung/Recychng
. S| — S a . U : . . L ' AC-Ladekabel vollstandig in den AC-Eingangsanschluss eingesteckt sind; : ' o . . . i 3 i dr nicht i Gll. Di 3
MC4-7909- AC100-240V 12v Benutzer- | Kabel Aufbewa- e Taste E: AC OUTPUT POWER ON/OFF | Entiadetemperatur 14 bis 104°F (-10 bis 40°C) +MEHR e Verwenden und lagern Sie das Gerét nur in einer sauberen und trockenen e Wenn eine Warnung iiber einen niedrigen Batteriestand erscheint, laden (2) Vergewissern Sie sich dgss die Verdrah?ungdes Akkupacksgin qutem i) Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker Werfen Sie daﬁr?(;rat u'hr?|'sin Zlif’ehoznl';ht n dgn Hausmull. E'e C:}[eratet
verbindungskabel]  Steckemetztell | Autoladekabel | ‘handbuch | hrungstasche Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Taste “POWER ON/OFF” + aktiviert === icht im Li MiniKiihischrank | Drohne Smartphone Schalter * Umgebung. Verwenden und lagern Sie das Gerét nicht in einer staubigen Sie den Akku auf, bevor Sie ihn lagern. : ’ . . aus der Steckdose, bevor Sie versuchen, eine angewiesene Wartung MUSSEN gema den orfienen Torseniiien ordntingsgemas entsorg
INWEIS. Vergewissern e sich, dass die faste = aKiivie : is 104° is 40° (Nicht im Lieferumfang enthalten) GRECELL (40W) (89,2Wh) (10Wh) (16Wh) : e - Zustand ist und dass der Schalter des Akkupacks eingeschaltet ist; . mmm \erden. Weitere Informationen finden Sie unter www.epa.gov.
Wi fehlen die V d . 100W/120W150W/200W ist, bevor Sie die Taste E zum Einschalten driicken; driicken Sie die Taste ﬂ Ladetemperatur 32 bis 104°F (0 bis 40°C) | emecerL | g e 08 Rund oy e odflar.feucht.en pmgebung. . e Lage Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung. Stellen Sie das (3) Das Gert kann nicht sofort nach dem Entladen aufgeladen werden, legen fjurchzufuhren. . -EPd.JOV:
ir empfe en_ ie \ ervx{en ung eines E, um den Ausgang/die Ausgénge auszuschalten, wenn erfsie nicht verwendet & Lagertemperatur 4 bis 113°F (-20 bis 45°C) Stunden Aufladungen Aufladungen Aufladungen ° Re|n|gen Sie dle.Stecker'oder Steckdosgn mit einem ’frockenen T_L_Jch, wenn Gerat NICHT an Orten auf, an denen es mit Wasser in Berlihrung Sie es bitte fiir eine Stunde beiseite und versuchen Sie es erneut. j) WARNUNG — GEFAHR DURCH EXPLOSIVE GASE.
Solarpanels (nicht im Lieferumfang enthalten). wird/werden sie verschmutzt sind, da dies sonst zu Abrieb und Energieverlusten fiihren kann. kommen kann.
-13 - -14 - -15- -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21- -22- -23- -24 - -25- - 26 -
s . - ' . . . . , s s
H Apergu du produit H Caractéristiques desboutons avant d'appuyer sur le bouton E pour allumer; appuyez sur le bouton E . Specmcatlons generales B Comment Charger u Chargement de | adaptateur CA . AllmentatlonICharge des appare"s avec le T-1000 M Instructions de sécurité |mportantes e NE PAS mettre I'appareil dans un four a micro-ondes ou dans un récipient e Ne transportez jamais un produit dont le niveau de puissance de la batterie | Remarque Revoir les marquages de mise en garde sur ces produits et sur les | Remarque FCC M Garantie
pour éteindre les sorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Soécifications aénérales Il est recommandé de débrancher le T-1000 lorsqu'il est complétement chargé. Veuillez utiliser I'adaptateur secteur que nous fournissons pour charger cette 1. Sélectionnez Ig type de prise requis en appuyan_t sur le bouton MARCHE/ sous pressmn._Transport La centrale T-1000.répond a toutes les exigences est supérieu_r a SQ%. _ _ ’ Un panneau photovoltaique comme entrée pour charger la batterie interne moteu'rs. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie Tous les produits GRECELL bénéficient d'une garantie compléte limitée de 2
D Remarque: assurez-vous que le bouton " MARCHE/ARRET " est activé avant P g unité. Il faudra environ 6 a 7 heures pour charger complétement la station ARRET de sortie C/P/E. Le port de sortie ne fplnchonnera I_DAS tarlt que vous A Utilisation du produit: légales en mgtlere qe ’Fransport de me.lrchandlses dangereuses. La capacité e Ne §to,cl_<ez Jarpa|s le produit c}qns un‘env:ronnement dont la température doit &tre équipé d'un onduleur et/ou d'un contraleur de charge conformé- k) PRECAUTIONS INDIVIDUELLES responsable de la conformité pourrait annuler I'autorité de lutilisateur & faire ans a compter de la date d'achat (hors accessoires). Il ne sera pas garanti
T la S\ ' : ité nomi d'alimentation. n'‘aurez pas appuyé sur le bouton approprié pour l'activer. L'écran LCD de la batterie au lithium est supérieure a 100Wh. Conformément aux est inférieure a -20°C ou supérieure a 45°C. . L ) = 1) Ayez suffisamment d'eau fraiche et de savon a proximité au cas ou : . _ cEe o T U
7 N 10 mo12 13 A B he/ d'appuyer sur le bouton E pour allumer; appuyez sur le bouton E pour Capacité nominale 999Wh alimentatio . . ; M i ment & UL 1741 ou UL 62109-1 ; L'alimentation externe doit étre une y P fonctionner I'équipement s'il est endommagé suite & une utilisation incorrecte ou a un cas de force
@ \ : Bouton marche. " : : e s'allumera et fournira des détails sur la sortie de charge. L'écran LCD s'éteint — i . y normes internationales, si la centrale T-1000 est transportée par avion, e Ladurée de vie de la batterie peut étre réduite si elle n'est pas utilisée . . . I'acide de la batterie entrerait en contact avec la peau, les vétements ou les ' g
arrét du T-1000 eteindre la ou les sorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées. = i i ~ a - ' ie n' ivé 2 g * N'utilisez PAS de cordons d'alimentation inappropriés. 8 : . - : - ; ; source d'alimentation conforme & la norme UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 peau, majeure.
E: Bouton de mise . ) Poids (poids net) 8.1kg /< automatiquement lorsqu'aucune sortie n'est activée. Le systéme avancé de e NE PAS placer I'appareil 4 proximité ou dans un feu en I'exposant 4 la chaleur elle doit étre transportée selon I'emballage standard IATA. Les instructions pendant une longue période. |l est recommandé de charger et décharger . . o . yeux. o . ) ) ) o
— L[ oo | = E o : » Chargeur sans fil . = . ) . , _ rtie CA gestion de la batterie du T-1000 lui permet de charger un appareil connecté N Pparet & pro . P ' et les exigences d'étiquetage de I'ATA ainsi que les déclarations pertinentes complétement le T-1000 au moins une fois tous les 3 mois pour maintenir n®60950-1, ou UL 1310 et n® 1, CAN/CSA C22.2 n°® 223, ou n® 1, CAN/CSA , ‘ A REMARQUE: cet equipement a éte teste et déclare conforme aux limites
] l | = 9 sous/hors tension ~ Sortie C T | delal d d leil 9 q g q p 2) Portez des lunettes de protection compléetes et des vétements de : . .
- 1 5—] B: Mode SOS et g\ (1T @ B e de la sortie CA Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRET " pour allumer le chargeur sans fil. ) Poids (y compris les accessoires) | =9.1kg Depuis UGnST]argeur solaire 150W via la sortie CC et la sortie USB tout en chargeant le T-1000. enir a I'écart de a lumiére irecte 'u soleil. _ doivent atre remplies. la santé de la batterie. C22.2 n° 223; Un adaptateur de véhicule conforme aux exigences de A P P o d'un appareil numérique de classe B, conformément & la partie 15 des régles
1 i . =@ HM 8 EELE;(on d'éclairage ol | = W mwm Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRET " pour éteindre | les sorties lorsque Taille du produit 294 x 202 x 202mm 22?{,'[10,’;5 'Congﬁ{gﬁs solaires * NE P’ZS g:narger, 'ut‘|I|Iser Iou stoclfellrhl apP;:?" dans une salle de bain ou dans boitier et de contacts d'entrée de la norme pour les adaptateurs de batterie protgct.lf’n(.j E\I”tiz t(:e vous toucher les yeux lorsque vous travaillez a de la FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable
o o A D D:Bouton ili : : i i un endroit expose a la pluie ou a fhumidite. hi ‘ali i /CSA C22.2 n° proximite de fa batlerie. contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet
- = 7 DM vous ne les utilisez pas. - 2. CHARGEMENT PAR PASSAGE. Le systéeme avanceé de gestion de la batterie . . ) X . . . . de véhicule, UL 2089, et les blocs d'alimentation, CAN 2n o ] . .
‘ ®) E I 5 C: Bouton dactivation/ WN w géaé:;'(\:’t?\}';?én de « Ventilateur de refroidissement Entrée [ T000 | | s du T-1000 permet de charger un appareil connecté via la sortie CC et la * Ne Ialstsezt pas tc:jmt;uer l appelmren daj{ms Feau. Si la ba;t’erle de I?.pparil.l entre A Recharge du produit: M Nettoyage: 107.1. La fiche du connecteur doit incorporer un fusible ou un autre I3) Si I_ac'dfad_d‘i la ba‘iterle e(r;trT en ccin(;act avec Ig p;ealu oudles vetfmznts, équipement génére, utilise et peut émettre de I'énergie de fréquence radio
e||= — . o f P : ' . : 4 en contact avec de l'eau, cela peut provoquer une aecomposition chimique . . " . . , aver immédiatement avec de I'eau et du savon. Si de I'acide pénétre dans R . , e . . .
2 mew el WWW désactivation de la GRECELL la sortie USB Le T-1000 L!t|l|se un ventilateur de refr0|d|ssem’ent interne poHr sassure?_r Tension d'entrée de recharge 12-26V @ @ @ — Depuis le chargeur de voiture 12V - sortie USB tout en chargeant le T-1000 et il peut également charger le CA. de I batterie. Cela beut Lrovo Eer UE ince?mdie oU e ex Igsion dela batct]erie . _ . _ o Assur e T-1000 est déconnecté de toutes | . dispositif de protection ayant un courant nominal ne depa§sant pas 15 A. ol i i < diat t ool de I e froid P dant et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer
[T erecers | sortie CC que le produit fonctionne dans la gamme de température appropriée. Lorsqu'i = Ay environ 9-11 heures lorsque la v S D ' peut provoqt . ) pros . ' e Lorsque vous branchez pour la premiere fois une source d'alimentation, Ssurez-vous que fe 1-1L0L est deconnecte de foules 1es sources INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE, DELECTROCUTION cell, rincez immediatement f'eell avec de feau courante froide pendant au des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a
est soumis & une charge de sortie plus élevée, le T-1000 met Puissance d'entrée de recharge 155W (Max) & o= voiture est en marche - 3. CONDITION DE SURCHARGE. Si une condition de surcharge se produit e N'utilisez OL’I ne chargez jamais des piles gonflées, qui fuient ou qui sor.1t un panneau solaire ou un chargeur mural, le T-1000 peut prendre une d'alimentation et de tous les dispositifs de sortie. Utilisez un chiffon OU DE BLESSURES CORPORELLES. moins 10 minutes et consultez immédiatement un médecin. aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une
3 45 automatiquement en marche le ventilateur pendant la décharge ou la S | Adeotatour AC/DC AC 100.240V. DC24V. 6.25A ‘ Adaptateur CA sur le port de SORTIE, le T-1000 coupe automatiquement I'alimentation de endommagées. Si votre batterie est anormale, contactez-nous pour obtenir minute pour détecter et ajuster son circuit de charge avant de commencer gropre, sec, ?oug et;[ norl1 pellljcheux pour IebTettoyer. oo CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 4) NE JAMAIS fumer ou permettre une étincelle ou une flamme a proximité installation particuliére
. . . . . . aptateur - : 6. : . " . . une assistance. A ti 'é i e Retirez tous les débris, la saleté ou autres blocages sur les deux évents i '
e Bouton A: Marche/Arrét du T-1000 recharge. Le ventilateur peut fonctionner par intermittence pour maintenir 6 @ XN sortie CA. Le voyant blanc de 'écran LCD est toujours allume, " - _ ' ' ) _ a tirer de I'énergie d'e la source. ‘ o _ _ o - tt s débris d '9 s late 1. AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de la batterie ou du moteur. . . .
. la température interne dans la gamme de fonctionnement. Le ventilateur 5 | Entrée de charge solaire 12V-26V DC 8A MAX GRECELL . L'état de la SORTIE CC J est toujours le méme que d'habitude. Dans ce cas, ® N'installez ou ne retirez jamais une pile de I'appareil lorsqu'il est sous tension. e NE chargez PAS l'appareil a l'aide de systémes d'alimentation qui ne ateraux. Lorsque vous netloyez [es debris des events lateraux, ne de b doivent tou at . < | antes: 5) Soyez trés prudent pour réduire le risque de faire tomber un outil Si cet éaui ; des interfa isibles 3 la récent i
. o . Le bouton A est I'interrupteur principal. Appuyez sur le bouton A pour mettre se mettra probablement en marche lorsque le circuit CA sera activé pour = Depuis 'adaptateur CA 110V [ omecen | veuillez vérifier le cable d'entrée Le port sera efficace lorsque le cable de N'utilisez PAS les piles dans des environnements fortement électrostatiques fonctionnent pas dans la plage AC100-240V. laissez pas les débris, la saleté ou d'autres blocages pénétrer dans le € base doivent toujours €lre sulvies, y compris 1es suivantes. el : : - A v 1 | cel equipement cause des Interierences nuisibles a la receplion radio ou
1. Affichage de I'écran LCD 8. Entrée DC ; ; (i : : environ 7-8 heures o \ificati i ; . 4 : 5 s i A ai ; - a) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit métallique sur la batterie. Cela pourrait produire des étincelles ou court-circuiter télévision, qui peut étre déterminé en allumant et éteignant I'équipement
) . . ' ; I'appareil sous tension ou pour éteindre les sorties lorsqu'elles ne sont pas assurer un bon fonctionnement. Q, Chargeur de voiture DC12V, 120W MAX charge d'entrée répond aux spécifications décrites dans la section ou électromagnétiques. Sinon, la carte de contréle des piles risque de mal e NE chargez PAS l'appareil a I'aide d'un panneau solaire dont la tension corps du T-1000. o _ _ P - ) . la batterie ou d'autres piéces électriques susceptibles de provoquer une o » QUi p Al i ; g’ quip '
2' 222:2 (?fssoftif de voiture 196 ,'\Eﬂ'grgg z\és of lumiére LED utilisées. Sortie SPECIFICATIONS GENERALES. Ne chargez le T-1000 qu'avec I'adaptateur fonctionner et de provoquer un accident grave. n'est pas comprise entre 12 et 26 V CC. . m'uti:isez gﬁg ge nettoyants abrasifs ou de Tolvants. o rorroid b) Pour réduire le risque de blessure, une su]crvelllance étroite est nécessaire explosion ! Ttlllsateu; est encourage a estsayer de corriger l'interférence par une ou
. : . g i 4 ; ; i i ili i 3 ' i As. e N'utilisez ‘air comprimé pour nettoyer les évents de refroidissement lorsque le produit est utilisé a proximité d'enfants. : usieurs des mesures suivantes:
4. Sortie USB-C 11. Chargeur sans fil e Bouton B: MODE SOS & LUMIERE LED secteur fourni. * Ne démontez ou ne percez jamais le produit de quelque maniere que ce o U't|I|sez toujours des céables de charge d'accessoires approuves. Nous by > o F|3 ’tp i yer le: R t q P . P . _ 1) Lors de la charge de la batterie interne, travaillez dans un endroit bien P
) Y= Cette fonction est disponible, que le bouton " MARCHE/ARRET " soit P . Tension de sortie CA 100-120V/60HZ soit. Sinon, il pourrait fuir, s'enflammer ou exploser. n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage causé par I'utilisation ateraux, car des particuies etrangeres pourraient penetrer a finterieur e c) Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit. - ; S
g' go:tt!e ch:iB-A inale de 1000W 12 :Zc?lgnge_pllable filateur d activé ou non. selon les étap,es suivantes: B Caractéristiques de I'écran LCD B Chargement du panneau solaire B Chargeur de voiture 12V e N'utilisez PAS le produit s'il a été impliqué dans un accident ou un choc violent. de cables de charge d'une autre marque. provoquer un court-circuit. Remarque : pour éviter tout risque d) L'utilisation d'un accessoire non recommandé ou non vendu par le ae;reD et nz restrelg.r:.ez en sugune f:gol_n Ielldventllathiatn. i octé de la batteri -- Réorientez ou déplacez I'antenne de réception.
- Sortie CA nominale de - Prise d'air avec ventilateur de ’ : Puissance de sortie nominale 1000W o . . s oali i i ! ilisati e immédi e Lors de la recharge, veuillez placer le produit sur le sol, sans matériaux d'électrocution, n'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer les fabricant du bloc d'alimentation peut entrainer un risque d'incendie, de m) Dans des conditions abusives, du liquide peut etre ejecte de 1a batterie; -- Augmenter la distance entre I'équipement et le récepteur.
7. Bande anti-collision refroidissement Tout d'abord, appuyez sur le bouton B pour mettre la lampe a LED en I 1. Ne chargez pas I'appareil via un panneau solaire dont la tension de Veuillez utiliser le chargeur de voiture que nous fournissons pour charger cette M Ce qu'il alimente * Sile produit tombe dans 'eau pendant son utilisation, sortez-le immediatement 9 b P orifices. p q : Sviter les contacts. En cas de contact accidentel, rincer & feau. Si le liquide g quip p

Remarque: aucune piéce interne ne peut étre réparée par
I'utilisateur. Il est recommandé de charger complétement le

T-1000 avant de l'utiliser.

H Liste des accessoires du T-1000

Cable connecteur| Adaptateur secteur Cable
MC4-7909 pour prise murale AC| chargeu

100-240V voiture 12V

de Manuel
rde | dutilisation

sac de rangement
de cable

Il est recommandé d'utiliser un panneau solaire de100W/120W/

150W/200W (non inclus).
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mode d'éclairage a LED.
Deuxiémement, double-cliquez sur le bouton pour activer le mode SOS.
Troisiemement, appuyez sur le bouton B pour revenir au mode d'éclairage
LED, puis appuyez a nouveau sur ce bouton pour éteindre la lumiére.

e Bouton C: MARCHE/ARRET DE LA SORTIE CC
Remarque: assurez-vous que le bouton " MARCHE/ARRET " est activé avant
d'appuyer sur le bouton C pour l'allumer; appuyez sur le bouton C pour
éteindre la ou les sorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

e Bouton D: SORTIE USB MARCHE/ARRET
Remarque: assurez-vous que le bouton " MARCHE/ ARRET " est activé
avant d'appuyer sur le bouton D pour Il'allumer, appuyez sur le bouton D
pour éteindre la ou les sorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Le cable
USB-C de différents appareils nécessite des avenants différents des
protocoles correspondants, si le port USB-C ne fonctionne pas, essayez
d'utiliser I'adaptateur secteur pour charger.

e Bouton E: ALIMENTATION DE LA SORTIE AC MARCHE/ARRET
Remarque: assurez-vous que le bouton " MARCHE/ARRET « est activé
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e e H: Indicateur de niveau de
— V d= A la batterie
H —] PJWER IN DCouT J

= |00, onny |: Etat des entrées
‘ = | or_ o _ ‘ J: Etat des sorties CC
L L ioo% [eo0w OBOw J K K: Etat des sorties CA

L: Etat des sorties USB

Remarque:
e [ 'écran LCD passe en mode veille aprés 20s d'inactivité, et se réveille
lorsque I'on introduit un cordon de charge ou que I'on appuie sur un bouton.

e Lorsque la puissance de sortie de I'appareil est inférieure a 5W, I'appareil
se met en veille aprés plus de 8 heures, et I'entrée peut étre "réveillée"
lorsque I'entrée est chargée ou lorsqu'un bouton est enfoncé. Lorsque vous
n'utilisez pas I'appareil, appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre
la sortie.
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Forme d'onde de sortie

Onde sinusoidale pure

Puissance de protection contre
la surcharge

1100£80W

Sortie de sortie de voiture

12V=10A

Total 10A

Sortie DC 55*2.5 x 2

-o/>|Q )@ 2

12V ==5A (chacun)

((xu) Chargeur sans fil 10W

= Sortie USB QC3.0/18W
S | Sortie Type-C PD 60W
Batterie

Capacité standard des batteries

22.2V, 45Ah  3.7V/270000mAh

Température de décharge

14 & 104°F (-10 4 40°C)

Température de charge

32 a4 104°F (0 4 40°C)

e e e |(T])

Température de stockage

-4 a113°F (-20 a 45°C

)
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fonctionnement dépasse 12-26V DC.

2. Placez le panneau solaire directement exposé a la lumiére du soleil autant
que possible.

3. Supporte les panneaux solaires 60W/80W/100W/120W/150W/200W max

(non inclus), le temps de charge dépend de l'intensité de la lumiére solaire.

10
‘ \
T
‘\ \\\}}}“‘

Nansstt

(Non inclus)
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GRECELL

unité, et il faudra environ 9-11 heures pour charger complétement la station
d'énergie.

Prise allume-cigare
v

= W < Chargeur de
voiture

GRECELL

-32-

L] TV

® © 3

= - T e o o
Ordinateurs TV 32" CPAP sans Gopro Projecteur
portables (41.4Wh) (60W) humidificateur (5.9Wh) (4W)
Environ 20 Environ 14 chauffé (15W) Environ 143 Environ 212
recharges heures 56 heures recharges heures

9w | [ | 63

U~
+PLUS
Mini-réfrigérateur Drone Smartphone Interrupteur
(89.2Wh) (10Wh) (16Wh)
Environ 21 Environ 9.5 Environ 84 Environ 53
heures Recharges recharges recharges
-33-

et placez-le dans un endroit sir et ouvert. Gardez une distance de sécurité
jusqu'a ce qu'il soit complétement sec. Ne le réutilisez jamais et mettez-le
au rebut de maniére appropriée, comme décrit dans la section Mise au rebut
des piles ci-dessous. Si le produit prend feu, il est

recommandé d'utiliser un équipement d'extinction d'incendie dans l'ordre
suivant: eau ou brouillard d'eau, sable, couverture anti-feu, poudre séche,
extincteur a dioxyde de carbone.

Ne laissez pas d'épingles, de fils ou d'autres pieces métalliques s'insérer
dans le boitier de I'appareil, les prises ou les commandes. Les pieces
métalliques peuvent court-circuiter le produit.

Evitez les collisions. NE PAS placer d'objets lourds sur I'appareil.

Utilisez et stockez I'appareil uniquement dans un environnement propre et
sec. Ne I'utilisez pas et ne le stockez pas dans un environnement poussiéreux
et humide.

S'ily a de la saleté sur la surface d'une fiche ou d'une prise, utilisez un chiffon
sec pour la nettoyer, sinon cela provoquera une abrasion et entrainera une
perte d'énergie ou une incapacité a charger.
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inflammables ou combustibles a proximité. Pour éviter les accidents, ne
laissez jamais I'appareil sans surveillance pendant la charge.

e NE chargez PAS un produit immédiatement aprés une longue et lourde
charge, car la température du produit pourrait étre trop élevée. NE chargez
PAS un produit avant qu'il ne refroidisse a la température ambiante.

e Ne chargez et n'utilisez I'appareil que dans une température ambiante
comprise entre 0 et 40°C (32~104°F). La gamme idéale de température de
charge est de 22°C a 28°C (71°F a 82°F).

A Stockage et transport du produit:

e Gardez le produit hors de portée des enfants. Si un enfant avale
accidentellement des piéces, veuillez consulter immédiatement un médecin.

e Si un avertissement de batterie faible apparait, chargez la batterie avant
de la ranger.

e Stockez le produit dans un environnement sec. NE PLACEZ PAS le
produit dans un endroit ou il pourrait entrer en contact avec de I'eau.

e Veillez a ce qu'aucun petit objet métallique ne puisse tomber sur ou
autour du produit pendant son stockage.

-35-

B Résolution des problémes

Le T-1000 ne se décharge pas:

(1) Vérifier si le fil de connexion a été inséré au bon endroit;

(2) Vérifier si la puissance de sortie totale dépasse la puissance de sortie=
nominale;

(3) Vérifier si la température de I'équipement est trop élevée.

Le T-1000 ne se charge pas:

(1) Vérifier que la prise murale CA et le cable de charge CA sont bien insérés

dans la borne d'entrée CA;

(2) Vérifier que le cablage de la batterie est en bon état et que l'interrupteur
de la batterie est allumé;

(3) L'appareil ne peut pas étre chargé immédiatement aprés avoir été
déchargé, veuillez le mettre de cbté pendant une heure et réessayer, il
peut entrer dans la protection contre la surchauffe.
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choc électrique ou de blessure.

e) Pour réduire le risque d'endommagement de la fiche et du cordon
électriques, tirez sur la fiche plutét que sur le cordon lorsque vous débranchez
le bloc d'alimentation.

f) N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les
batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement
imprévisible entrainant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
g) N'utilisez pas le bloc d'alimentation avec un cordon ou une prise
endommagés, ou un cable de sortie endommagé.

h) Ne démontez pas le bloc d'alimentation, apportez-le a un technicien
qualifié lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage
incorrect peut entrainer un risque d'incendie ou d'électrocution.

i) Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le bloc d'alimentation
de la prise avant d'effectuer tout entretien indiqué.

j) AVERTISSEMENT — RISQUE DE GAZ EXPLOSIFS.

1) Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces instructions
et celles publiées par le fabricant de la batterie et le fabricant de tout
équipement que vous avez l'intention d'utiliser a proximité de la batterie.
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entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le
liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brilures.
n) N'exposez pas un bloc d'alimentation au feu ou a une température
excessive. L'exposition au feu ou a une température supérieure a 130°C
peut provoquer une explosion. La température de 130°C peut étre
remplacée par la température de 265°F.

o) Faites effectuer I'entretien par un réparateur qualifié en utilisant
uniqguement des piéces de rechange identiques. Cela garantira que la
sécurité du produit est maintenue. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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-- Branchez I'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel
le récepteur est connecté.

-- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour
obtenir de I'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition
aux RF. L'appareil peut étre utilisé sans restriction dans des conditions
d'exposition portables.

ID FCC: 2A4UPT1000MV1000

M Elimination/Recyclage

Ne mettez pas I'équipement et ses accessoires a la poubelle. Les
E articles doivent étre éliminés de maniére appropriée, conformément
mmm gux réglementations locales. Voir www.epa.gov pour de plus amples
informations.
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W Descripcién del producto
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. Pantalla LCD

. Salida CC 55*25

. Salida de salida de coche

. Salida USB-C

. Salida USB-A

. Salida de CA nominal de 1000W
. Tira anticolisién

NOoO ok WwN -

10

8. Entrada de CC

9. Entrada FV
10.
1.
12.
13.

MODO SOS y luz LED
Cargador inalambrico

Asa plegable

Ventilacion de entrada de aire

con ventilador de refrigeracion

Nota: En el interior no hay piezas reparables por el usuario.
Se recomienda cargar completamente la T-1000 antes de usarla.

B Lista de accesorios de la T-1000

Cable conector | Adaptador de corriente | Cablecargador
MC4-7909 de enchufe de de coche de usuario
pared CA 100-240V 12V.

U

Manual de

|

bolsa de
almacenamiento
de cables

Se recomienda utilizar un panel solar de 100W/120W150W/200W

(no incluido).
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B Funcion de los botones

721 IS
% ' T-1000 ‘ % E: Botén de

A: Boton de encendido/
apagado T-1000

E encendido/apagado

boton de luz LED 3 —j WW“ de la salida de CA
D D: Botéon de
w encendido/apagado
C: Botodn de encendido/ de salida USB
apagado de salida [_omecer |
de CC

e Boton A: ENCENDIDO/APAGADO DE LA T-1000
El botdn A es el interruptor principal. Presione el Boton A para encender la
alimentacion o para apagar la(s) salida(s) cuando no esté en uso.

e Botéon B: MODO SOS Y LUZ LED
La funcion esta disponible independientemente de que el botdn
"ENCENDIDO/APAGADOQ" esté activado o no, segun los siguientes pasos:
En primer lugar, presione el botén B para cambiar la luz LED al modo de
luz LED.
En segundo lugar, haga doble clic en él para activar el modo SOS. En
tercer lugar, presione el Botén B para volver al modo de luz LED, luego
presionelo nuevamente, la luz se apagara.

e Botéon C: ENCENDIDO/APAGADO DE LA SALIDA DE CC
Nota: asegurese de que el boton “ENCENDIDO/APAGADO” esté activado
antes de presionar el Botén C para encender; Presione el Botén C para
apagar la(s) salida(s) cuando no esté en uso.

e Botén D: SALIDA USB ENCENDIDO/APAGADO
Nota: asegurese de que el boton "ENCENDIDO/APAGADOQO" esté activado
antes de presionar el botén D para encender, presione el boton D para
apagar la(s) salida(s) cuando no esté en uso. El cable USB-C de diferentes
dispositivos necesita diferentes respaldos de los protocolos
correspondientes, si el puerto USB-C no funciona, intente usar el
adaptador de CA para cargar.

e Botéon E: ENCENDIDO/APAGADO DE LA SALIDA DE CA
Nota: asegurese de que el boton “ENCENDIDO/APAGADO” esté activado
antes de presionar el Boton E para encender; Presione el Boton E para
apagar la(s) salida(s) cuando no esté en uso.
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e Cargador inalambrico
Presione el botén “ENCENDIDO/APAGADOQO” para encender el cargador
inalambrico. Presione el botén “ENCENDIDO/APAGADQ” para apagar la(s)
salida(s) cuando no esté en uso.

o Ventilador
La T-1000 utiliza un ventilador de refrigeracion interno para garantizar que
el producto funcione dentro del rango de temperatura adecuado. La T-1000,
cuando experimenta una carga de salida mas alta, encendera
automaticamente el ventilador durante la descarga o la recarga, el ventilador
puede funcionar de manera intermitente para mantener la temperatura
interna dentro del rango operativo. Es probable que el ventilador arranque
cuando se active el circuito de CA para garantizar un funcionamiento
adecuado.

B Caracteristicas de la pantalla LCD
|

© = A H: Indicador de nivel de bateria
1 o
H — POWERIN  DCOUT _ |: Estado de entrada
‘ == | 000w 00w ‘ Y J: Estado de las salidas de CC
- usa our AL Ut K: Estado de las salidas de CA
: L i00% (000w OBOw J K L: Estado de las salidas USB

Nota:

e La pantalla LCD entrara en modo de suspension después de 20 segundos
de inactividad y se activara cuando se introduzca un cable de carga o
cuando se presione cualquier botén.

e Cuando la potencia de salida del dispositivo es inferior a 5 W, el dispositivo
entrara en hibernacion después de mas de 8 horas, y la entrada se puede
"activar" cuando se carga la entrada o se presiona cualquier botén. Cuando
no esté en uso, presione el botdn del interruptor para apagar la salida.
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B Especificaciones generales

Especificaciones generales

Capacidad nominal 999Wh

o) Peso (peso neto) ~8.1kg

Peso (incluidos los accesorios) =~9.1kg

Tamario del producto 294 x 202 x 202mm
Entrada

Voltaje de entrada de recarga 12-26V

Potencia de entrada de recarga 155W (Max)

& Adaptador CA/CC CA 100-240V, CC 24V, 6,25 A.
)E’\ Entrada de carga solar 12V-26V DC 8A MAX
g Cargador de coche DC12V, 120W MAX

Salida
Voltaje de salida de CA 100-120V/60HZ
Potencia nominal de salida 1000W

E Forma de onda de salida onda sinusoidal pura
@ Egtt)erzgg;argdae proteccion contra 1100+80W

g Salida de salida de coche 12V=10A

Total 10A

® | DC 55725 Salida x 2 12V==5A (cada uno)
((l’)) Cargador inalambrico 10W

el Salida USB QC3.0/18W

T | SalidatipoC PD 60W

Bateria

Capacidad estandar de las baterias

22.2V,45Ah 3.7V/270000mAh

Temperatura de descarga

14 a 104°F (-10 a 40°C)

Temperatura de carga

32 a 104°F (0 a 40°C)

o= e e [T]]

Temperatura de almacenamiento

-4 a 113°F (-20 a 45°C)
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B Cémo cargarla
Recomendamos desconectar la T-1000 cuando esté completamente cargada.

~ &3

Con el Cargador Solar 150W
alrededor de 6-9 horas
dependiendo de las condiciones

solares
ﬂ T-1000 l L ;
> . | iR
=t Con el Cargador de Coche 12V

alrededor de 9-11 horas cuando
el coche esta en marcha

=)
[ omeceu | Con el adaptador de CA 110V

alrededor de 7-8 horas

H Carga del panel solar

1. No cargue la unidad a través de un panel solar cuyo voltaje operativo
supere los 12-26V CC.

2. Coloque el panel solar expuesto directamente a la luz solar tanto como
sea posible.

3. Admite paneles solares maximos de 60W/80W/100W/120W/150W/200W

(no incluidos), el tiempo de carga depende de la intensidad de la luz solar.

T
pus
9!

PR
ou

1\ ‘{{\\
ARS apses
(No incluido)

TR

GRECELL
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H Carga del adaptador de CA

Utilice el adaptador de CA que le proporcionamos para cargar esta unidad y
tardara entre 6 y 7 horas en cargar completamente la planta eléctrica.

Salida de CA

0 = -
Adaptador de CA
GRECELL

B Carga del cargador de coche de 12V

Utilice el cargador de automaovil que le proporcionamos para cargar esta unidad
y tardara entre 9y 11 horas en cargar completamente la estacién de energia.

Enchufe del encendedor
de cigarrillos
v

< Cargador de
coche

GRECELL
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B Dispositivos de alimentacién/carga con la T-1000

1. Seleccione el tipo de salida requerida presionando el boton de encendido/
apagado de salida C/D/E. El puerto de salida NO funcionara hasta que se
presione el botdn correspondiente para activar el puerto. la pantalla LCD se
encendera y proporcionara detalles sobre la salida de carga. La pantalla
LCD se apagara automaticamente cuando no se active ninguna salida. El
sistema avanzado de administracion de bateria de la T-1000 le permite
cargar un dispositivo conectado a través de la salida de CC y la salida USB
mientras carga la T-1000.

2. CARGA DE PASO. El sistema avanzado de administracion de bateria de la
T-1000 le permite cargar un dispositivo conectado a través de la salida de
CCy la salida USB mientras carga la T-1000 y también puede cargar CA.

3. CONDICION DE SOBRECARGA. Si ocurre una condicién de sobrecarga

en el puerto de SALIDA, la T-1000 apagara automaticamente la alimentacion
de salida de CA. La luz indicadora blanca de la pantalla LCD aun esta
iluminada.
El Status J de SALIDA DC sigue siendo el mismo estado que de costumbre.
En este caso, verifique el cable de entrada. El puerto sera eficiente cuando
el cable de carga de entrada cumpla con las especificaciones descritas en
la seccién ESPECIFICACIONES GENERALES. Solo cargue la T-1000 con
el adaptador de CA de pared proporcionado.

H Lo que alimenta

] TV

@ | ¢

= - r e o o
Laptops/Portatiles TV de 32" CPAP sin Gopro Reflector
(41,4Wh) (60W) humidificador (5.9Wh) (4W)
Alrededor de 20 | alrededor de | calentado (15W) alrededor de alrededor de
recargas 14 horas 56 horas 143 recargas 212 horas

| S TR e

o~ ]
+MAS
Mini nevera Dron Teléfono Nintendo Switch
(40W) (89,2Wh) inteligente (10Wh) (16Wh)
alrededor de alrededor de alrededor de 84 alrededor de
21 horas 9,5 recargas recargas 53 recargas
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M Instrucciones de seguridad importantes

A Uso del producto:

NO utilice ninguin cable de alimentacion inapropiado.

NO coloque la unidad cerca de un fuego ni la exponga al calor. Mantener
alejado de la luz solar directa.

NO cargue, use ni almacene la unidad en un bafo o en un area expuesta a
la lluvia o la humedad.

NO deje caer la unidad en el agua. Si la bateria de la unidad entra en contacto
con el agua, puede provocar la descomposicion quimica de la bateria. Esto
puede hacer que la bateria se incendie o explote.

Nunca use ni cargue baterias hinchadas, con fugas o dafadas. Si su bateria
es anormal, contactenos para obtener asistencia.

Nunca instale ni extraiga una bateria de la unidad cuando esté encendida.
NO utilice las baterias en entornos electrostaticos o electromagnéticos fuertes.
De lo contrario, el tablero de control de la bateria puede funcionar mal y
causar un accidente grave.

Nunca desmonte ni perfore el producto de ninguna manera. De lo contrario,
podria tener fugas, incendiarse o explotar.

NO use el producto si estuvo involucrado en un choque o golpe fuerte.

Si el producto cae al agua durante su uso, saquelo inmediatamente y guardelo
en un lugar seguro y abierto. Manténgase a una distancia segura de él
hasta que esté completamente seco. Nunca vuelva a utilizarlo y deséchelo
correctamente como se describe en la seccion Eliminacion de la bateria a
continuacion. Si el producto se incendia, se recomienda utilizar equipos de
extincién de incendios en el siguiente orden: agua o agua nebulizada,
arena, manta ignifuga, polvo seco, extintor de diéxido de carbono.

No permita que se inserten clavijas, cables u otras piezas de metal en la
carcasa, los tomacorrientes o los controles del dispositivo. Las piezas de
metal pueden provocar un cortocircuito en el producto.

Evite la colisién. NO coloque objetos pesados sobre la maquina.

Use y almacene la unidad solo en un ambiente limpio y seco. No utilice ni
almacene en un ambiente polvoriento y humedo.

Si hay suciedad en cualquier enchufe o superficie de salida, use un pafio
seco para limpiarlo. De lo contrario, causara abrasion y provocara pérdida
de energia o incapacidad para cargar.

NO coloque la maquina en un horno de microondas o en un recipiente
presurizado. Transporte: La planta T-1000 cumple con todos los requisitos
legales para el transporte de mercancias peligrosas. La capacidad de la
bateria de litio supera los 100 Wh. De acuerdo con los estandares
internacionales, si la planta eléctrica T-1000 se transporta en avion, debe
transportarse siguiendo el embalaje estandar de la IATA. Se deben completar
las instrucciones y los requisitos de etiquetado de la IATAy las
declaraciones correspondientes.
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A Carga del producto:

e Cuando conecta por primera vez una fuente de alimentacién, un panel
solar o un cargador de pared, la T-1000 puede tardar un minuto en detectar
y ajustar su circuito de carga antes de que comience a extraer energia de
la fuente.

e NO cargue la unidad a través de sistemas de suministro de energia que
funcionen fuera de AC100-240V.

e NO cargue la unidad a través de un panel solar que opere con voltaje fuera
de DC12-26V.

e Ultilice siempre cables de carga de accesorios aprobados. No nos hacemos
responsables de los dafos causados por el uso de cables de carga de
otras marcas.

e Al cargar, coloque el producto en el suelo sin materiales inflamables o
combustibles alrededor. Para evitar accidentes, nunca deje la maquina
desatendida durante la carga.

e NO cargue un producto inmediatamente después de una carga larga y
pesada, ya que la temperatura del producto puede ser demasiado alta.
NO cargue un producto hasta que se enfrie a temperatura ambiente.

e Solo cargue, use la unidad dentro de una temperatura ambiente de 0 a
40°C (32~104°F). El rango ideal de temperatura de carga es de 22°C a
28°C (71 °F a 82°F).

M\ Almacenamiento y transporte del producto:

e Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios. Si algun nifio traga
partes accidentalmente, acuda a un médico de inmediato.

e Si aparece una advertencia de bateria baja, cargue la bateria antes de
guardarla.

e Almacenar el producto en ambientes secos. NO coloque el producto
donde pueda entrar en contacto con el agua.

e Asegurese de que ningun objeto metalico pequefio pueda caer sobre o
alrededor del producto mientras esta almacenado.

e Nunca transporte un producto con un nivel de carga de la bateria superior
al 30 %.

e Nunca almacene el producto en ambientes por debajo de -20°C o por
encima de 45°C.

e La vida util de la bateria puede reducirse si no se usa durante mucho
tiempo. Se recomienda cargar y descargar completamente la T-1000 al
menos una vez cada 3 meses para mantener la salud del paquete de
baterias.
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M Limpieza:

e Asegurese de que la T-1000 esté desconectada de todas las fuentes de
alimentacion de entrada y dispositivos de salida. Use un pafio limpio, seco
y suave que no suelte pelusa para limpiar.

e Retire cualquier residuo, suciedad u otros bloqueos en ambas rejillas de
ventilacion laterales. Cuando limpie los desechos de las rejillas de ventilacion
laterales, no permita que los desechos, la suciedad u otros bloqueos
entren en el cuerpo de 1aT-1000.

e NO use limpiadores abrasivos o solventes.

e NO utilice aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilacién laterales,
ya que provocara la entrada de particulas extrafias en el interior y provocara
un cortocircuito. Nota: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice
objetos metalicos para limpiar los puertos

B Solucién de problemas

La T-1000 no se descarga:

(1) Comprobar si el cable de conexion se ha insertado en el lugar correcto;

(2) Comprobar si la potencia de salida total supera la potencia de salida
nominal;

(3) Comprobacion de si la temperatura del equipo es demasiado alta.

La T-1000 no se esta cargando:

(1) Confirmando que el enchufe de CA en la pared y el cable de carga de CA

estén completamente insertados en el terminal de entrada de CA;

(2) Confirmar si el cableado del paquete de baterias esta en buenas cond
ciones y si el interruptor del paquete de baterias esta encendido;

(3) El dispositivo no se puede cargar inmediatamente después de descarga
lo, déjelo a un lado durante una hora y vuelva a intentarlo, puede entrar
en la proteccion contra sobrecalentamiento.

H Nota

Un panel fotovoltaico como entrada para cargar la bateria interna debe contar
con un inversor y/o un controlador de carga de acuerdo con UL 1741 o UL
62109-1; La fuente de alimentacién externa debe ser una fuente de
alimentacion de acuerdo con la Norma UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No.
60950-1, o UL 1310 y No. 1, CAN/CSA C22.2 No. 223, o n.° 1, CAN/CSA
C22.2 n.° 223; Un adaptador para vehiculos que cumpla con los requisitos de
carcasa y contactos de entrada del Estandar para adaptadores de baterias para
vehiculos, UL 2089, y fuentes de alimentacion, CAN/CSA C22.2 No. 107.1. El
enchufe del conector debe incorporar un fusible u otro dispositivo de proteccion
que tenga una corriente nominal no superior a 15 A.

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA
ELECTRICA O LESIONES PERSONALES.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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1. ADVERTENCIA: al usar este producto, siempre se deben seguir las
precauciones basicas, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervision
cuando el producto se utilice cerca de nifios.

¢) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.

d) El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante de la
fuente de alimentacion puede resultar en un riesgo de incendio, descarga
eléctrica o lesiones personales.

e) Para reducir el riesgo de dafar el enchufe y el cable eléctrico, tire del
enchufe en lugar del cable cuando desconecte la fuente de alimentacion.

f) No utilice un paquete de baterias o un aparato que esté danado o modificado.
Las baterias dafiadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento
impredecible que resulte en un incendio, explosion o riesgo de lesiones.

g) No opere la fuente de alimentacién con un cable o enchufe dafiado, o un
cable de salida dafiado.

h) No desmonte la fuente de alimentacién, llévela a un técnico de servicio
calificado cuando se requiera servicio o reparacion. Un montaje incorrecto
puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

i) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe la fuente de
alimentacion del tomacorriente antes de intentar cualquier servicio instruido.
j) ADVERTENCIA - RIESGO DE GASES EXPLOSIVOS.

1) Para reducir el riesgo de explosién de la bateria, siga estas instrucciones y
las publicadas por el fabricante de la bateria y el fabricante de cualquier
equipo que pretenda utilizar cerca de la bateria. Revise las marcas de
precaucion en estos productos y en los motores.

k) PRECAUCIONES PERSONALES

1) Tenga cerca suficiente agua fresca y jabon en caso de que el acido de la
bateria entre en contacto con la piel, la ropa o los ojos.

2) Use proteccion completa para los ojos y ropa de proteccion. Evite tocarse
los ojos mientras trabaja cerca de la bateria.

3) Si el acido de la bateria entra en contacto con la piel o la ropa, lavese
inmediatamente con agua y jabon. Si entra acido en el ojo, inunde inmediatamente
el ojo con agua corriente fria durante al menos 10 minutos y obtenga atencién
médica de inmediato.

4) NUNCA fume ni permita chispas o llamas cerca de la bateria o el motor.
5) Tenga mucho cuidado para reducir el riesgo de dejar caer una herramienta
de metal sobre la bateria. Podria provocar una chispa o provocar un cortocircuito
en la bateria u otras piezas eléctricas que podrian provocar una explosion.

[) Cuando cargue la bateria interna, trabaje en un area bien ventilada y no
restrinja la ventilacion de ninguna manera.

m) En condiciones abusivas, puede salir liquido de la bateria; evitar el contac-
to. Si ocurre contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el liquido entra
en contacto con los ojos, busque ademas ayuda médica. El liquido expulsado
de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

n) No exponga la fuente de alimentacion al fuego ni a temperaturas excesivas.
La exposicion al fuego oa una temperatura superior a 130 °C puede provocar
una explosién. La temperatura de 130°C puede ser reemplazada por la
temperatura de 265°F.

0) Haga que un reparador calificado realice el servicio utilizando solo piezas
de repuesto idénticas. Esto asegurara que se mantenga la seguridad del
producto. GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
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B Nota de la FCC

Cualquier cambio o modificacion no aprobado expresamente por la parte
responsable del cumplimiento podria anular la autoridad del usuario para
operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las
Normas de la FCC. Estos limites estan disefiados para brindar una proteccion
razonable contra interferencias dafinas en una instalacion residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si
no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias dafinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no
hay garantia de que no se produzcan interferencias en una instalacion en
particular.

Si este equipo causa interferencia danina en la recepcion de radio o television,
que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda
al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o méas de las
siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

-- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente

de aquella a la que esta conectado el receptor.

-- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para
obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales
de exposicion a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de
exposicion portatil sin restricciones.

ID DE LA FCC: 2A4UPT1000MV1000

B Desecho/Reciclaje

No tire el equipo y sus accesorios a la basura. Los articulos se deben
desechar correctamente siguiendo las normas locales. Visite www.epa.gov
mmm para obtener informacioén adicional.

B Garantia

Todos los productos GRECELL vienen con una garantia limitada completa
de 2 afios a partir de la fecha de compra (accesorios excluidos). Quedara
fuera de garantia si se dafia debido a un uso incorrecto o fuerza mayor.
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B Panoramica del prodotto

?J [ 7000 | L% 9
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1. Schermo LCD
2. Uscita DC 55*25
3. Uscita presa auto
4. Uscita USB-C
5. Uscita USB-A
6. Uscita AC nominale 1000W
7. Fascia anti-collisione

10

8. Ingresso DC
9. Ingresso PV
10.
1.
12.
13.

Modalita SOS e luce LED
Caricabatterie senza fili
Maniglia pieghevole
Presa d'aria con ventola di

raffreddamento

Nota: All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

Si raccomanda di caricare completamente il T-1000 prima dell'uso.

H Elenco degli accessori del T-1000

[taliano

M Caratteristica del pulsante

E: Pulsante di

accensione/
E Sspegnimento

dell'uscita AC

A: Pulsante diaccensione/
spegnimento T-1000

A
B: Pulsante modalita (ES

SOS e luce LED D D: pulsante di

. . accensione/
C: Pulsante di accensione/ spegnimento

spegnimento dell'uscita DC [ omecene | dell'uscita USB

e Pulsante A: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO T-1000
Il pulsante A & l'interruttore principale. Premi il pulsante A per accendere
I'alimentazione o per spegnere le uscite quando non sono in uso.

e PULSANTE B: MODALITA SOS E LUCE LED
La funzione & disponibile indipendentemente dal fatto che il pulsante
"ACCENSIONE/SPEGNIMENTO" sia attivato o meno, come i seguenti passi:
In primo luogo, premere il pulsante B per impostare la luce LED in modalita
luce LED.

In secondo luogo, fare doppio clic su di esso per attivare la modalita SOS.
Infine, premere il pulsante B per tornare alla modalita luce LED, poi premerlo
di nuovo, la luce si spegne.

e PULSANTE C: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'USCITADC
Nota: assicurarsi che il pulsante " ACCENSIONE/SPEGNIMENTO " sia
attivato prima di premere il pulsante C per accendere; premere il pulsante
C per spegnere l'uscita(e) quando non € in uso.

e PULSANTE D: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELL'USCITA USB
Nota: assicurarsi che il pulsante " ACCENSIONE/SPEGNIMENTO " sia attivato
prima di premere il pulsante D per accendere, premere il pulsante D per
spegnere l'uscita (e) quando non in uso. Il cavo USB-C di diversi dispositivi
ha bisogno di omologazioni diverse dei protocolli corrispondenti, se la porta

e Caricatore senza fili
Premere il pulsante " ACCENSIONE/SPEGNIMENTO " per accendere il
caricatore wireless. Premere il pulsante " ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO "
per spegnere le uscite quando non sono in uso.

¢ Ventola di raffreddamento
Il T-1000 utilizza una ventola di raffreddamento interna per assicurare che
il prodotto operi entro la fascia di temperatura appropriata. Il T-1000, quando
sperimenta un carico di uscita maggiore, accendera automaticamente la
ventola durante la scarica o la ricarica, la ventola puo funzionare in modo
intermittente per mantenere la temperatura interna entro il range operativo.
Il ventilatore probabilmente si avviera quando il circuito CA viene attivato
per garantire un funzionamento corretto.

M Caratteristiche LCD
|

ST H: Indicatore del livello
— @ 4= A della batteria
H =] :Jw{i';:'"-_;'w ﬁuﬁ'ﬂw J | Stato dell'ingresso
‘ - o acowr ‘ J: Stato delle uscite DC
L 1I88+—9800w D8E+w K K: Stato delle uscite AC
L J L: Stato delle uscite USB

Nota:

e | o schermo LCD entrera in modalita stand-by dopo 20 secondi di inattivita,
e si risvegliera quando si inserisce un cavo di ricarica o quando si preme un
qualsiasi pulsante.

e Quando la potenza di uscita del dispositivo € inferiore a 5W, il dispositivo
andra in ibernazione dopo piu di 8 ore, e l'ingresso pud essere "risvegliato”
quando l'ingresso & carico o quando viene premuto un qualsiasi pulsante.
Quando non € in uso, premere il pulsante dell'interruttore per spegnere
l'uscita.

M Specifiche generali

Specifiche generali

DC 55*2.5 Uscita x 2

12V===5A (ciascuno)

Capacita nominale 999Wh

) Peso (peso netto) ~8.1kg

@ Peso (compresi gli accessori) ~9.1kg

Dimensione del prodotto 294 x 202 x 202mm

Input

Tensione di ingresso di ricarica 12-26V

Ricarica potenza di ingresso 155W (Max)

60’ Adattatore AC/DC AC 100-240V, DC24V, 6.25A
)E"\ Ingresso di carica solare 12V-26V DC 8A MAX

A | Caricabatterie da auto DC12V, 120W MAX
Output
[l O] | Tensione di uscita AC 100-120V/60HZ

Potenza di uscita nominale 1000W

E Forma d'onda dell'uscita Onda sinusoidale pura

@) | Eoteres g protezione &2 110050

g Uscita presa auto 12V==10A

@ Totale 10A

«(,)) Caricabatterie senza fili 10W
Uscita USB QC3.0/18W
Uscita Type-C PD 60W

eria

Capacita standard delle batterie

22.2V, 45Ah  3.7V/270000mAh

oo e (]| § 1|

B Come ricaricare
Si consiglia di scollegare il T-1000 quando & completamente carico.

~ &8

Dal caricatore solare 150W
circa 6-9 ore

a seconda delle condizioni
solari

-

Dal caricatore da auto 12V
circa 9-11 ore quando l'auto
€ in funzione

m
HL&J Dall'adattatore AC 110V

circa 7-8 ore

B Ricarica con pannelli solari

1. Non caricare l'unita tramite un pannello solare che operi con una tensione
superiore a 12-26V DC.

2. Posizionare il pannello solare in esposizione diretta alla luce del sole il piu
possibile.

3. Supporta pannelli solari da max 60W/80W/100W/120W/150W/200W (non
inclusi), il tempo di ricarica dipende dall'intensita della luce solare.

, T-1000

l

B Carica con adattatore AC

Si prega di utilizzare |'adattatore AC che abbiamo fornito per caricare questa
unita, e ci vorranno circa 6-7 ore per caricare completamente la stazione di
alimentazione.

Uscita AC

Adattatore AC

GRECELL

M Ricarica con caricatore da auto 12V

Si prega di utilizzare il caricatore per auto che abbiamo fornito per caricare
questa unita, e ci vorranno circa 9-11 ore per caricare completamente la
centrale.

Spina dell'accendisigari
v

- W <« Caricabatterie
da auto

B Alimentare/Caricare i dispositivi con il T-1000

1. Selezionare il tipo di presa richiesta premendo il pulsante Output ON/OFF
C/D/E. La porta di uscita NON funzionera fino a quando non verra premuto
il pulsante appropriato per attivare la porta. il display LCD si accendera e
fornira dettagli sull'uscita di ricarica. Lo schermo LCD si spegnera
automaticamente quando nessuna uscita € attivata. Il sistema avanzato di
gestione della batteria del T-1000 permette di caricare un dispositivo collegato
tramite l'uscita DC e l'uscita USB mentre si carica il T-1000.

2. RICARICA PASS-THROUGH. L'avanzato sistema di gestione della batteria
del T-1000 permette di caricare un dispositivo collegato tramite I'uscita DC e
l'uscita USB mentre si carica il T-1000 e si puo anche caricare in AC.

3. Se si verifica una condizione di sovraccarico sulla porta OUTPUT, il T-1000
spegnera automaticamente I'alimentazione AC in uscita. L'indicatore luminoso
bianco dello schermo LCD rimane acceso.

Lo stato J di DC OUTPUT ¢ ancora lo stesso stato di sempre. In questo caso,
si prega di controllare il cavo di ingresso La porta sara efficiente quando il
cavo di carica di ingresso soddisfa le specifiche delineate nella sezione
SPECIFICHE GENERALLI. Caricare il T-1000 solo con 'adattatore di
alimentazione AC a muro fornito.

B Cosa puo ricaricare

] TV @ 9 @

= - e e o o
Computer portatili TV 32" CPAP senza Gopro Proiettore
(41.4Wh) (60W) umidificatore (5.9Wh) (4W)
Circa 20 circa 14 ore riscaldato (15W) Circa 143 Circa 212 Ore
ricariche 56 ore ricariche
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B Importanti istruzioni di sicurezza

A Uso del prodotto:

NON utilizzare cavi di alimentazione inadeguati.

NON mettere I'unita vicino o in un fuoco esponendola al calore. Tenere
lontano dalla luce diretta del sole.

NON caricare, usare o conservare l'unita in un bagno o in un'area esposta
a pioggia o umidita.

NON far cadere I'unita in acqua. Se la batteria dell'unita entra in contatto
con l'acqua, pud provocare la decomposizione chimica della batteria. Cio
potrebbe causare l'incendio o I'esplosione della batteria.

Non utilizzare o caricare mai batterie gonfie, con perdite o danneggiate. Se
la vostra batteria € anormale, contattateci per ottenere assistenza.

Non installare o rimuovere mai una batteria dall'unita quando & accesa.
NON usare le batterie in ambienti fortemente elettrostatici o elettromagnetici.
In caso contrario, la scheda di controllo della batteria potrebbe funzionare
male e causare un grave incidente.

Non smontare o forare mai il prodotto in alcun modo. In caso contrario,
potrebbe avere delle perdite, prendere fuoco o esplodere.

NON usare il prodotto se & stato coinvolto in un incidente o in un forte urto.
Se il prodotto cade in acqua durante l'uso, tirarlo fuori immediatamente e
metterlo in una zona sicura e aperta. Mantenere una distanza di sicurezza
da esso fino a quando non &€ completamente asciutto. Non usarlo mai piu e
smaltirlo correttamente come descritto nella sezione Smaltimento della
batteria qui sotto. Se il prodotto prende fuoco, si raccomanda di utilizzare
I'attrezzatura antincendio nel seguente ordine: acqua o acqua nebulizzata,
sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica.
Non permettere che perni, fili o altri pezzi di metallo si inseriscano nell'involucro
del dispositivo, nelle prese o nei controlli. | pezzi di metallo possono
cortocircuitare il prodotto.

Evitare la collisione. NON mettere oggetti pesanti sull'apparecchio.

Usare e conservare l'apparecchio solo in un ambiente pulito e asciutto. Non
usare e conservare in un ambiente polveroso e umido.

Se c'e della sporcizia su qualsiasi spina o superficie di uscita, usare un
panno asciutto per pulirla, altrimenti si causera un'abrasione e si avra una
perdita di energia o I'impossibilita di caricare.

NON mettere la macchina in un forno a microonde o in un contenitore
pressurizzato. Trasporto: La power station T-1000 soddisfa tutti i requisiti

A Ricarica del prodotto:

e Quando si collega per la prima volta una fonte di alimentazione, un
pannello solare o un caricatore a muro, il T-1000 potrebbe impiegare un
minuto per rilevare e regolare il suo circuito di carica prima di iniziare a
prelevare energia dalla fonte.

e NON caricare I'unita tramite sistemi di alimentazione che operano al di
fuori di AC100-240V.

e NON caricare l'unita tramite un pannello solare che opera con una tensione
diversa da DC12-26V.

e Usare sempre cavi di ricarica con attacchi approvati. Non ci assumiamo
alcuna responsabilita per eventuali danni causati dall'utilizzo di cavi di
ricarica di altre marche.

e Durante la ricarica, si prega di posizionare il prodotto a terra senza materiali
inflammabili o combustibili intorno. Per prevenire incidenti, non lasciare
mai la macchina incustodita durante la ricarica.

e NON caricare un prodotto immediatamente dopo un lungo carico pesante,
perché la temperatura del prodotto potrebbe essere troppo alta. NON
caricare un prodotto finché non si raffredda a temperatura ambiente.

e Caricare e usare l'unita solo a una temperatura ambiente compresa tra 0
e 40°C (32~104°F). L'intervallo di temperatura ideale per la carica va da
71°F a 82°F (da 22°C a 28°C).

A Stoccaggio e trasporto del prodotto:

e Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Se i bambini ingoiano
accidentalmente delle parti, si prega di andare da un medico
immediatamente.

e Se appare un avviso di batteria scarica, caricare la batteria prima di riporla.

e Conservare il prodotto in ambienti asciutti. NON posizionare il prodotto
dove potrebbe venire a contatto con l'acqua.

e Assicurarsi che nessun piccolo oggetto metallico possa cadere sopra o
intorno al prodotto durante la conservazione.

e Non trasportare mai un prodotto con un livello di potenza della batteria
superiore al 30%.

e Non conservare mai il prodotto in ambienti con temperature inferiori a
-20°C o superiori a 45°C.

e La durata della batteria puo ridursi se non viene utilizzata per un lungo

M Pulizia:

e Assicurarsi che il T-1000 sia scollegato da tutte le fonti di alimentazione in
entrata e dai dispositivi di uscita. Usare un panno pulito, asciutto e privo di
pelucchi per pulire.

e Rimuovere eventuali detriti, sporcizia o altre ostruzioni su entrambe le
bocchette laterali. Quando si puliscono i detriti dalle bocchette laterali, non
permettere che i detriti, lo sporco o altri blocchi entrino nel corpo del T-1000.

e NON usare detergenti abrasivi o solventi.

e NON usare aria compressa per pulire le bocchette di raffreddamento
laterali, perché causerebbe l'ingresso di particelle estranee all'interno e un
corto circuito. Nota: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non usare
oggetti metallici per pulire le porte

B Risoluzione dei problemi

Il T-1000 non si scarica:

(1) Controllare se il cavo di collegamento € stato inserito nel posto giusto;

(2) Controllare se la potenza di uscita totale supera la potenza di uscita
nominale;

(3) Controllare se la temperatura dell'attrezzatura ¢ troppo alta.

Il T-1000 non si carica:

(1) Confermare che la presa AC sulla parete e il cavo di ricarica AC sono co
pletamente inseriti nel terminale di ingresso AC;

(2) Confermare se il cablaggio del pacco batterie € in buone condizioni e se
l'interruttore del pacco batterie &€ acceso;

(3) Il dispositivo non pud essere caricato immediatamente dopo essere stato
scaricato, si prega di metterlo da parte per un'ora e riprovare, potrebbe
entrare in protezione da sovratemperatura.

H Nota

Un pannello fotovoltaico come ingresso per caricare la batteria interna deve
essere dotato di un inverter e/o un regolatore di carica in conformita con UL
1741 o UL 62109-1; L'alimentazione esterna deve essere una fonte di
alimentazione conforme allo standard UL 60950-1 e CAN/CSA C22.2 n. 60950-1,
o UL 1310 e n. 1, CAN/CSA C22.2 n. 223 o N. 1, CAN/CSA C22.2 N. 223;

Un adattatore per veicoli conforme ai requisiti della custodia e dei contatti di
ingresso nello Standard per gli adattatori per batterie per veicoli, UL 2089 e gl

1. AVWERTENZA - Quando si utilizza questo prodotto, & necessario seguire
sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

b) Per ridurre il rischio di lesioni, & necessaria una stretta supervisione
quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.

¢) Non mettere le dita o le mani nel prodotto.

d) L'uso di un accessorio non raccomandato o venduto dal produttore
dell'alimentatore pud comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni
alle persone.

e) Per ridurre il rischio di danni alla spina elettrica e al cavo, tirare la spina
anziché il cavo quando si scollega I'alimentatore.

f) Non utilizzare un pacco batteria o un apparecchio danneggiato o modificato.
Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento
imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.

g) Non utilizzare I'alimentatore con un cavo o una spina danneggiati o un
cavo di uscita danneggiato.

h) Non smontare il gruppo di alimentazione, portarlo da un tecnico qualificato
quando & necessaria assistenza o riparazione. Un rimontaggio errato puo
comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.

i) Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare I'alimentatore dalla
presa prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione indicato.

j) ATTENZIONE — RISCHIO DI GAS ESPLOSIVI.

1) Per ridurre il rischio di esplosione della batteria, seguire queste istruzioni e
quelle pubblicate dal produttore della batteria e dal produttore di qualsiasi
apparecchiatura che si intende utilizzare in prossimita della batteria. Rivedere
la marcatura di avvertenza su questi prodotti e sui motori.

k) PRECAUZIONI PERSONALI

1) Avere molta acqua dolce e sapone nelle vicinanze nel caso in cui l'acido
della batteria venga a contatto con la pelle, i vestiti o gli occhi.

2) Indossare una protezione completa per gli occhi e indumenti protettivi.
Evitare di toccarsi gli occhi mentre si lavora vicino alla batteria.

3) Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle o con gli indumenti,
lavare immediatamente con acqua e sapone. Se I'acido entra nell'occhio,
inondare immediatamente I'occhio con acqua fredda corrente per almeno 10
minuti e consultare immediatamente un medico.

4) MAI fumare o lasciare scintille o fiamme in prossimita della batteria o del motore.
5) Prestare la massima attenzione per ridurre il rischio di far cadere uno
strumento di metallo sulla batteria. Potrebbe provocare scintille o cortocircuiti
della batteria o di altre parti elettriche che potrebbero causare un'esplosione.
[) Quando si carica la batteria interna, lavorare in un'area ben ventilata e non
limitare in alcun modo la ventilazione.

m) In condizioni abusive, il liquido pud essere espulso dalla batteria; evita il
contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido
entra in contatto con gli occhi, consultare anche un medico. Il liquido espulso

B Nota FCC

Eventuali modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte
responsabile della conformita potrebbero invalidare il diritto dell'utente
all'utilizzo dell'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura € stata testata ed e risultata conforme ai limiti
per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme
FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole
contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e puo irradiare energia a radiofrequenza e,
se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, pud causare interferenze
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi & alcuna garanzia che
non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione
radiofonica o televisiva, che puo essere determinato spegnendo e
riaccendendo I'apparecchiatura, I'utente & incoraggiato a cercare di correggere
I'interferenza mediante una o piu delle seguenti misure:

-- Riorientare o riposizionare I'antenna ricevente.

-- Aumentare la separazione tra |'apparecchiatura e il ricevitore.

-- Collegare I'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso

da quello a cui é collegato il ricevitore.

-- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

[l dispositivo € stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione
RF. Il dispositivo puo essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile
senza restrizioni.

ID FCC: 2A4UPT1000MV1000

B Smaltimento/Riciclaggio

Non gettare I'attrezzatura e i suoi accessori nella spazzatura. Gli articoli
devono essere smaltiti correttamente seguendo le normative locali. Per
B (lteriori informazioni, consultare www.epa.gov.
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